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ais logs
(iekļauts m
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EG
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I:

S1,III
Fasādes siltinājum

s ar fasādes akm
ens vati, b=150m

m
, III kategorija pēc ETAG

004, m
asā 

tonēta apm
etum

a apdare. 

S3
Logu aiļu augšas un sānu m

alu siltinājum
s ar fasādes akm

ens vati, b=20m
m

, m
asā tonēta 

apm
etum

a apdare. 

S7
Bēniņu sienas siltinājum

s ar fasādes akm
ens vati, b=150m

m
 un arm

ējum
a kārtu ar 

gruntskrāsas apārklājum
u. 

P2

Lodžiju sienu siltinājum
s ar fasādes akm

ens vati, b=100m
m

, II kategorija pēc ETAG
004, 

m
asā tonēta apm

etum
a apdare. 

S2,II

Fasādes sienu apdare ar m
asā tonēta apm

etum
u. 
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PIEZĪM
ES

1.
D

etalizētus norobežojošo konstrukciju tipus skatīties lapā AR
-2.

2.
G

riezum
us skatīt lapā AR

-11,AR
-12.

3.
Logu un durvju specifikāciju skatīt lapās AR

-24, AR
-25.

4.
N

epieciešam
os papildizm

ērus precizēt ar projekta autoriem
. 

5.
Veikt durvju, logu un citu elem

entu pārm
ērīšanu pirm

s konstrukciju pasūtīšanas.

M
ezgls 15. 

Siltināta (U
≤ 1.8 W

(m
²xK), 

ugunsdroša (EI30) jum
ta lūka.

Skatīt lapa AR
-22

Lietusūdens savākšanas 
gūlija

Lietusūdens savākšanas 
gūlija

Jum
ta lūka

U
zstādīt jaunas, blīvas un herm

ētiskas, 
siltinātas tērauda durvis U

 <=1.8 W
/(m

2K)
Aprīkot ar slēdzam

u slēdzeni. D
urvīm

 
nodrošināt ugunsdrošības prasību EI30.
U

zstādīt bortiņu, pakāpienus pie ieejas 
bēniņos. Aizm

ūrējam
a durvju aile

Bloku m
ūra siena b=400m

m
Stiegrot katru 2. šuvi ar 2 Ø

8A
III stiegrām

. Enkurot 
esošajā m

ūrī ar H
ilti H

IT-H
Y

170 divkom
ponentu 

ķīm
isko m

asu (vai ekvivalents). 

JL-1

Ņ
em

ot vērā pastāvīgās slodzes pieaugum
u uz 

bēniņu grīdas, pieļaujam
ā lietderīgā slodze uz 

bēniņu grīdas (pēc siltināšanas darbu 
pabeigšanas) ir 50 kg/m

². 

Bēniņu grīdas siltinājum
s ar putupolistirola lokšņu EPS100, b=300 m

m
 

siltum
izolācijas slāni un betona virskārtu, b=50 m

m
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