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ēkas kadastra num
urs: 6409 003 0097 001

Atjaunojam
ā ēka

Blakus apbūve

Esošie celiņi

Esošais zāliens

Zem
es vienības robeža

Esošais asfaltbetona segum
s

   Šī būvprojekta  risinājum
i atbilst Latvijas 

būvnorm
atīvu un citu norm

atīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo     
noteikum

u prasībām
.

Būvprojekta vadītājs: 
    G

untis Kārkliņš
 Sertifikāta N

r. 10-0790

2018.gada 28.m
aijā

Esošās ieejas ēkā

ZEM
ESG

ABALA EKSPLIKĀC
IJA U

N
 TEH

N
ISKI EKO

N
O

M
ISKIE R

ĀD
ĪTĀJI

Zem
esgabala kadastra num

urs
6409 003 0057 

Kopējā platība, m
²

3631
Piebraucam

o ceļu platība (zem
esgabalā), m

²
585,6

Apbūves blīvum
s

25,6 %

gājēju ceļu platība (zem
esgabalā), m

²
322,4

Apbūves intensitāte
103,6 %

1709,3
Brīvā zaļā teritorija, m

²

47,1%
Brīvās zaļās teritorijas rādītājs

Būves galvenais lietošanas veids
(atbilstoši M

K noteikum
iem

 N
r.1620 

"N
oteikum

i par būvju klasifikāciju"

1122
triju vai vairāku dzīvokļu m

ājas

Apbūves laukum
s, m

²
931

ĒKAS EKSPLIKĀC
IJA U

N
 TEH

N
ISKI EKO

N
O

M
ISKIE R

ĀD
ĪTĀJI

Ēkas grupa
II 1

Kadastra apzīm
ējum

s
6409 003 0057 001

N
osaukum

s 
D

zīvojam
ā m

āja
Adrese

Priežu iela 9, G
robiņa, 

G
robiņas  novads

Virszem
es stāvu skaits

5

Pazem
es stāvu skaits

1

D
zīvokļu skaits

53

Kopējā platība, m
²

3762

Lietderīgā platība, m
²

1624

Koplietošanas palīgtelpu platība, m
²

2138

Vispārīga inform
ācija

 D
audzdzīvokļu dzīvojam

ās m
ājas (zem

es kadastra nr. 64090030057, būves kadastra apzīm
ējum

s 
64090030057001) Priežu ielā 9, G

robiņā, būvprojekta dokum
entācija izstrādāta pēc SIA „G

R
O

BIŅ
AS 

N
AM

SER
VISS” R

eģ. N
r. 42103012383 pasūtījum

a un iesniegtās dokum
entācijas. 

 Būvprojekta izstrādē izm
antoti sekojoši izpētes m

ateriāli:
   -N

eatkarīgā eksperta Kārļa Bergm
aņa (reģistrācijas num

urs EA2-0006) izstrādātais ēkas 
energosertifikāts; 
     - SIA „Balts un m

elns” izstrādātais tehniskā (vizuālā) apsekojum
a atzinum

s;
Tika veikts vienkāršotais un instrum

entālais objekta uzm
ērījum

s dabā. Visi izejm
ateriāli sagatavoti atbilstoši 

spēkā esošajiem
 Latvijas R

epublikas būvnorm
atīviem

.

Projektēšanas gaitā piem
ērotie būvnorm

atīvi

1.09.07.2013.
Būvniecības likum

s
2.06.12.2012

Ēku energoefektivitātes likum
s

3.19.08.2014.
M

K not. N
r.500

Vispārīgie būvnoteikum
i

4.
22.12.2009.

M
K not. N

r.1620 N
oteikum

i par būvju klasifikāciju
5.02.09.2014.

M
K not. N

r.529
Ēku būvnoteikum

i
6.

30.06.2015.
M

K not. N
r.339

LBN
 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltum

tehnika
7.

30.06.2015.
M

K not. N
r.333

LBN
 201-15 Būvju ugunsdrošība

8.28.08.2018.         M
K not. N

r.545 LBN
 202-18 Būvniecības ieceres dokum

entācijas noform
ēšana

9.
23.12.2014.

M
K not. N

r.794
LBN

 204-14 Tērauda būvkonstrukciju projektēšana
10.03.06.2015.

M
K not. N

r.340
LBN

 211-15 D
zīvojam

ās ēkas
11.30.06.2015.

M
K not. N

r.332
LBN

 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija
12.16.06.2015.

M
K not. N

r.310
LBN

 231-15 D
zīvojam

o un publisko ēku apkure un ventilācija

M
ĒR

O
G

S
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1
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G
rafiskās daļas lapu saraksts

O
BJEKTA IZVIETO

JU
M

A SH
ĒM

A

Būvtilpum
s, m

3
12957

  -0.410

27

28

26

29

Kana l izāci ja

  -1.040

Kana l izāci ja

22

25
24

23

  -0.450

  0 .000

Piezīm
es:

1.
Izm

ēri m
ērķēdēs doti m

ilim
etros;

2.
Izm

ēri augstum
a atzīm

ēs doti m
etros;

3.
Platības dotas kvadrātm

etros;
4.

Par ēkas nosacīto augstum
a atzīm

i ±0.000 pieņem
ts pirm

ā stāva grīdas līm
enis. 

5.
Projektā dotās atsauces uz konkrētu firm

u izstrādātiem
 būvm

ateriāliem
 ir kā kvalitātes standarts.   

Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izm
antot citu firm

u izstrādājum
us, kuru tehniskie un 

kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam
 būvm

ateriālam
. Izm

aiņas saskaņot ar 
projekta autoriem

 un pasūtītāju;
6.

M
ezglu rasējum

i, kuri nav uzrādīti projekta dokum
entācijā, ir vispārzinām

i un noteikti atsevišķu m
ateriālu  

iestrādes noteikum
os, piegādātājfirm

u rekom
endācijās un citos m

ateriālos;
7.

Būvuzņēm
ējs var piedāvāt savus m

ezgla risinājum
us, tos saskaņojot ar ražotāju un projekta autoriem

 un 
pasūtītāju;

8.
Visus m

ateriālu apjom
us būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējum

iem
 un situācijas objektā. 

Precizējot apjom
us, izm

aiņas saskaņot ar pasūtītāju pirm
s līgum

a slēgšanas. Būvuzņēm
ējam

 pirm
s galējās 

būvniecības tām
es izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus apsekošanu būvniecības darbu un 

m
ateriālu apjom

u precizēšanai. Būvprojektā norādīt apjom
i bez atgriezum

iem
. 

9.
Visus konstrukciju stiprinājum

us izvēlēties atbilstoši lietošanas veidam
, stiprinājum

a pam
atnēm

, nestspējas 
nosacījum

iem
. Stingri ievērot ražotāju norādījum

us pie stiprinājum
u izpildes.

10. Pirm
s darbu uzsākšanas sazināties ar vājstrāvas kabeļu īpašniekiem

 par plānotajiem
 darbiem

. Kopīgi ar ēkas   
apsaim

niekotāju un kabeļu īpašniekiem
 veikt objekta apsekošanu un kabeļu m

arķēšanu. Veikt lieko vājstrāva 
kabeļu dem

ontāžu. Ievērot kabeļu īpašnieku norādījum
us būvdarbu veikšanas laikā. Saglabāt esošās 

stiprinājum
u vietas, veikt stiprinājum

a vietu atjaunošanu, ja tas nepieciešam
s. Siltinājum

a zonā vājstrāva 
kabelim

 uzstādīt PVC
 caurules apvalku. Veikt savienojum

a un pieslēgum
a vietu herm

atizāciju. 

Esošais grants segum
s

Celtnieku iela 

Priežu iela 

Bērzu iela

Celtnieku iela 

1

A
B

C

A

B

C

Ēkas sekcijas

6409 003 0224

6409 003 0293

6409 003 0260

6409 003 0272

Pirm
s darbu uzsākšanas nepieciešam

s veikt elektrības sadalnes 
atvirzīšanu no ēkas sienas, ievērojot nosacījum

u, ka pēc ēkas siltināšanas 
attālum

s starp kabeļu sadali un ēku ir vism
az 100m

m
. Pirm

s darbu 
veikšanas nepieciešam

s izstrādāt un saskaņot ar sadalnes īpašniekiem
 

(AS “Sadales tīkls”) tehnisko shēm
u. Saglabāt atkārtotā zem

ējum
a 

kontūru. Esošo elektroapgādes objektu pārbūves un dem
ontāžas darbus 

var veikt sertificēts būvkom
ersants, kurš norm

atīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir ieguvis tiesības veikt šādus darbus AS “Sadales tīkls”elektrotīklā.

Pirm
s būvdarbu uzsākšanas, 

sazināties un vienoties ar AS „G
aso” par 

gāzes vadu atvirzīšanas darbiem
.


