Siltingjuma enkurojo$o dibelu Loga ailsanes arméjums
izvietojumu shéma

Objekta atraSanas vieta : Grobina,
fundamentala véja atruma pamatvértiba (Baltijas jiras piekrastes zona) - 27
m/s
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sienas vidus (C) | sienas vidus (B) sienas stiris (A)
Dibelu izkartojums| 4 gab./m? 7 gab./m? 9 gab./m?
plaksné 3 gab. uz 1 loksni*|5 gab. uz 1 loksni*| 7 gab. uz 1 loksni*

Sieta stira

Dibelu izvieto§anas shéma ir atkariga no izmantoto siltumizolacijas lokSpu Loga ailsanes arméjums leglis

dimensijam, izvélétas dibelu markas, véja slodzém uz éku.

*pienemtais plaksnes izmérs 0.6x1.2m. 1. Parsedzu iek$gjiem stariem/ailam nepiecieSama papildus arméjums ar
**Ekas zonu izmérus nosakami saskapa ar LVS EN 1991-1-4, sieta loksni.

Dota shéma izstradata pamatojoties uz dibela Ejot H4 izrauSanas datiem. 2. Papildus pa diogonali no visiem atveru stiriem nepiecieSami stira

balsti vai apméram 300x500 mm lielas arméjo$as sieta loksnes.

Siltumizolacijas izbaves tehnologija.

Sienas pamatnes sagatavoSana

Svarigi! Sienas adhézijas nestspéjai jabat ne mazakai par 80 kN/m? Sienas adhéziju var parbaudit, veicot vienkarsu tekstu, kur ar iméSanas javu pielimétu 15x15 cm lielu
siltumizolacijas materialu (liméSanas javai |auj Zat 7 dienas) mégina atraut no sienas un novérté bojajumus - ja to nav izdevies atraut no sienas un izolacijas materials tiek
bojats - adhézija ir pietiekama.

Siltindmo éku sienu virsmai jabit ripigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzsicosas, drupainas vai nobriiko$as virsmas nepiecie§ams kartigi mehaniska veida notirit vai
nogruntét ar piesdcino$u grunti. Pirms termoizolacijas plak$nu pieliméSanas nepiecieSams pievérst uzmanibu pilnigas gruntéjuma un citu pielietojamo lidzeklu nozdSanas
laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes.

Pamatnes virsma ir pielaujamas Ifdz 15 mm dzilas nelidzenas vietas un izliekumi. Ja virsma ir nelielas (lidz 3 cm) nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecieSams veikt
iepriek$éju nelidzeno vietu izlidzina$anu ar izlidzino$o javu. Turklat javu viena karta iespéjams uzklat ne vairak ka 15 mm bieza slani. Nelldzenakas vietas (vairak neka 3
cm) var likvidet, tikai mainot siltumizolacijas slana biezumu, bet tas nedrikst bt mazaks par projekta noradito biezumu.

Cokola profila montaza
Cokola profils tiek piestiprinats pa esoSo cokola liniju un kalpo ari ka beigu elements konstrukcijai tuvuma esosajam dalam. Piestiprinajumi tiek izpilditi taisna linija péc

katriem 30 cm ar speciéli $im nolikam paredzétiem piestiprina$anas dibeliem. Piestiprinot nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts armatiras siets
apméram 60 cm platuma, kas vienmérigi sadalas virs un zem cokola profila. Cokola profila salaidums tiek savienots ar blakus esoSajiem elementiem, bet €kas stiros tiek
piestiprinats ar ielaidumu vai nogriezot $kérsam.
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Termoizolacijas platnu pielimésana

LiméSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu imes joslu (pa PASUTITAJS SIA "GROBINAS NAMSERVISS"
visu perimetru) un platnes iekSpusé liek 4-6 limes masas punktus, lai ar limi biitu Reg.Nr. 42103012383
noklati ne mazak ka 50% no izstradajuma laukuma. Lime nedrikst nok|dt plak$pu Celtnieku iela 36, Grobina, Grobipas novads
savienojumu vietds, jo tad plaksnes nesavienosies blivi un bez atstarpém. OBJEKTS N i .
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
Piestiprina$ana ar dibeliem ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANAS PASAKUMI
Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (skatit shémas). Priezu iela 9, Grobina
Siltumizolaciju stiprinat ar plastmasas dibeliem, kuriem ir térauda nagla. Minimalais -
diametrs plastmasas patronas galvai jaievéro atbilstosi atbilsto$a dibefa RASEJUMS  Siltinajuma enkurojo $o dTbelu
noradijumiem. Dibelus izvéléties atbilstosi stiprinajuma pamatnei (A - betons; B - izvietojumu shéma, darbu tehnologijas
pilns kiegelis (keramikas, mala smil$u); C caurumots kiegelis/ bloks ( keramiskais, - . "
mala smilsu); D - vieglbetona pilnie un caurumotie bloki: E - gazbetons; koks). BUVPROJEKTA VAD.| G. KARKLINS 28.05.2018
Dibelu skaitu uz m? var korigét atkariba no konkréta izvéléta dibeja tehniskajiem 1ZSTRADAJA: D. PORINA 28.05.2018
datiem.

Par precizu siltumizolacijas izbaves tehnolodiju konsultéties ar izolacijas platpu ~
razotajiem. STADIJA BP MEROGS 1:100

IMARKA AR LAPA 27
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