Daudzdzivoku dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinaSanas pasakumi
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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas (zemes kadastra nr. 6409 003 0057, bives kadastra
apziméejums 6409 003 0057 001) Priezu iela 9, Grobina, bavprojekta dokumentacija izstradata péc SIA
,GROBINAS NAMSERVISS” Reg. Nr. 42103012383 pasditijuma un iesniegtas dokumentacijas:

— Neatkariga eksperta Karla Bergmana (registracijas numurs EA2-0006) izstradatais ékas
energosertifikats;
— SIA ,Balts un melns” tehniskas apseko§anas atzinums.

Tika veikts vienkarsotais un instrumentalais objekta uzmérijums daba. Visi izejmateriali sagatavoti
atbilsto$i spéka esoSajiem Latvijas Republikas bavnormativiem.

Paredzéts veikt visu €kas fasazu atjaunoSanu, uzlabojot fasazu siltumtehniskos raditajus atbilsto$i
izstradatajam energoauditam, vienlaicigi uzlabojot ékas vizualo izskatu. Ekas visas fasades siltinamas ar
siltumizoléjoSiem materialiem un péc tam izveidojama fasazu aréja apdare saskana ar ETAG 004 ,Eiropas
tehniska apstipringjuma pamatnostadne aréjas siltumizolacijas sisttmam ar apmetumu’”. Minéto pasakumu
rezultata tiks batiski uzlabota €kas energoefektivitate, samazinasies €kas siltuma zudumi caur tas
norobezZojosam konstrukcijam, palielindsies €kas nesoso konstrukciju ilgmaziba un ékas ekspluatacijas

laiks.

Projekta ietvaros veicamo darbu saraksts

Visu ékas fasazu, logu ailu, cokola remonts un siltinaSana. Fasadém izmantot mineralvates

siltumizolacijas plaksnes 150 mm un biezuma (A<=0,037 W/(mK)), izveidojot masa tonéta dekorativa

struktirapmetuma apdari. Logu ailém izmantot mineralvates siltumizolacijas plaksnes 30 mm biezuma,
izveidojot masa tonéta dekorativa struktirapmetuma apdari.

o \Veikt dzivoklu arsienu un logu ailu remontu un siltinaSanu lodZijas. Aizstiklotajam lodZijam fasades
siltina$anai izmantot mineralvates siltumizolacijas plaksnes 100 mm biezuma (A<=0,037 W/(mK)),
izveidojot masa tonéta dekorativa struktirapmetuma apdari. Logu ailém izmantot mineréalvates
siltumizolacijas plaksnes 30 mm biezuma, izveidojot masa tonéta dekorativa struktirapmetuma apdari.

o \Veikt dzivoklu lodZiju aizstikloSanu un parsequma priek$€jo daju starp lodZijam siltinédSanu ar
mineralvates siltumizolacijas plaksném 150 mm biezuma (A<=0,037 W/(mK)), izveidojot masa tonéta
dekorativa struktirapmetuma apdari. LodZiju aizstiklojumu izpildit ar PVC tipa logiem visa ailes
augstuma.

e Cokola apdarei izmantot ekstrudéta putupolistirola siltumizolacijas plaksnes 100mm biezuma
(A<=0,037W/(mK)), izveidojot krasainu akmentinu dekorativo apdari.

e Uzstadit blivas, hermétiskas, siltinatas €kas A un B sekcijas paligtelpu un béninu durvis, ékas C
sekcijas ziemelu fasades pagraba durvis. Aprikot ar aizvéréjmehanismu, atslégu un atdurém. C
sekcijas kdpnu telpu no koplietoSanas gaiteniem atdalit ar ugunsdro$am durvim.

o \Veikt ieejas lievenu betona virsmu remontu, atjauno$anu.

e FEkas A un B sekcijas austrumu fasades ieejas mezglu jumtus nosiltinat ar mineralvates siltumizolacijas
plaksném 50+20 mm biezuma, uzklat kauséjamo bitumena rullu materidlu divas kartas. Pa jumta
perimetru uzstadit skarda apmalojumu, lietus Gdens tekni un notekcauruli.

e Fkas C sekcijas austrumu fasades ieejas mezgla jumtam uzklat kauséjamo bitumena rufju materialu
divas kartas, uzstadit skarda apmalojumu, lietus tdens tekni un notekcauruli.

o \Veikt ékas lodziju parseguma un parseguma virs dzivokliem siltindsanu ar akmens vates plaksném
80+100+20mm un jumta bitumena rullu materidla seqguma ieklaSanu, izveidojot atbilstoSus jumta
slipumus.

e Pagraba parseguma siltindsana, izmantojot 100mm mineralvates siltumizolacijas plaksnes
(A<=0,038W/(mK)).
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e FEkas A un B sekcijas béninu parsequma siltinasana, izmantojot putupolistirola loksnes b=300 mm
biezuma (A<=0,038 W/(mK)) un betona virskartu, b=50 mm.

o \Veikt €kas C sekcijas jumta siltinaSanu ar akmens vates plaksném 80+100+20mm un jumta bitumena
rullu materiala sequma ieklasanu, izveidojot atbilstosus jumta slipumus.

e Uz A un B sekcijas jumta uzstadit térauda jumta droSibas margas, starp €kas sekcijam uzstadit arejas
ugunsdzésibas kapnes, kas izgatavotas no A1 uguns reakcijas klases materiala.

e Citi risingjumi, saskana ar €kas tehniska apseko$anas atzinuma un €kas energoaudita parskata
noraditajiem.

Fasades

Paredzéts veikt visu €kas fasazu atjaunoSanu uzlabojot fasazu siltumtehniskos raditajus atbilstoSi
izstradatajam energoauditam, vienlaicigi uzlabojot ékas vizualo izskatu. Ekas visas fasades siltinamas ar
siltumizoléjoSiem materialiem un péc tam izveidojama fasazu aréja apdare saskana ar ETAG 004 ,Eiropas
tehniska apstipringjuma pamatnostadne arejas siltumizolacijas sisttmam ar apmetumu’”. Minéto pasakumu
rezultata tiks batiski uzlabota €kas energoefektivitate, samazinasies €kas siltuma zudumi caur tas
norobezZojosam konstrukcijam. Palielinasies €kas neso$o konstrukciju ilgmaZiba un €kas ekspluatacijas
laiks.

Visas fasadés par fasazu siltumizolacijas materialu izmantojamas mineralvates siltumizolacijas
fasades plaksnes PAROC Linio 15 b=150mm (A<=0,037 W/(mK) péc energoaudita), kas parklatas ar
arméjuma kartu (ar stikla Skiedras sietu) un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu. Pirmaja stava, no
cokola lidz 1.stava loga augséjai linijai, uz siltumizolacijas platném izbavét apmetumu ar paaugstinatu
Stipribu, kas atbilst Il kategorifai. Il stipribas kategorija ari japaredz lodzijas. Kategoriju sadalijumu skatit
projekta grafiskas dalas lapa AR-26. Projekta izvéleta “BAUMIT” siltinadSanas sistémas materiali. Izvéloties
citas firmas siltindjuma sistému, japrecizé siltindjuma sistémas sastavs katrai kategorijai.

Pirms fasades siltinaSanas darbiem javeic novecojo$o koka un PVC logu nomainu uz jauniem PVC
logiem. Nodro§inat jauno logu U vértibu U <=1.1 W/(m2K). Krasa balta. Uzstadit kvalitativu logu furnitiru.
Logu montazu veikt saskana ar “Latvijas logu un durvju raZotaju asociacijas” rekomendacijam. Pirms logu
izgatavoSanas veikt logu ailu parmérisanu. levérot loga ailas samazinasanos siltumizolacijas slana dé|.
Logu vai durvju bloka izméram ir jabdt tadam, lai péc ta ievietoSanas ailé, bitu iespéjams pa visu bloka
perimetru izveidot 30 mm siltumizolacijas slani, no ékas arpuses nebitu aizsegts vairak ka 1/3 no logu
bloka ramja profila platuma (ari ailes siltinaSanas gadijuma). Mainamiem logiem pa loga perimetru no
iekspuses uzstadit tvaika izolacijas lentas SWS - Soudal Folienband Inside vai ekvivalents. Visiem logiem
€kas fasade no arpuses uzstadit véja izolacijas barjeru SWS - Soudal Folienband Qutside vai ekvivalents.

Visas logu ailes siltinat ar mineralvates siltumizolacijas fasades plaksném PAROC Linio 15
b=30mm (A<=0,037 W/(mK) péc energoaudita), kas parklatas ar arméjuma kartu (stikla Skiedras sietu) un
masa tonétu dekorativo struktGrapmetumu. Logu ailu kvalitativu pieslégumu izveidei izmantot fasades
siltina$anas profilus - zemapmetuma stiira lenkis ar laseni (ALB-ED-C(01)-25 un/vai ALB-ED-C(02)-25 vai
ekvivalents), pielaiduma profils (Sakret ALB-EN-06-24 un/vai ALB-EW-09-24 vai ekvivalents), palodzes
sana piesléguma profils (Sakret ALB-EW-CS(01)-20 vai ekvivalents), palodzes profils (Sakret MAT D/08
vai ekvivalents) un stdra profil.

Veikt dzivoklu arsienu siltindSanu lodzijds, par fasazu siltumizolacijas materialu izmantot
mineralvates siltumizolacijas fasades plaksnes PAROC Linio 15. Aizstiklojamajas lodzijas b=100mm
(A<=0,037 W/(mK) péc energoaudita), kas parklatas ar arméjuma kartu (ar stikla Skiedras sietu) un masa
tonétu dekorativo struktirapmetumu. Rietumu fasades neaizstiklojamajas lodzijas b=150mm (A<=0,037
W/(mK) péc energoaudita), kas parklatas ar arméjuma kartu (stikla Skiedras sietu) un masa tonétu
dekorativo struktiirapmetumu.

Veikt lodZiju aizstikloSanu ar jauniem PVC logiem. Nodrosinat jauno logu U vértibu U <=1.1

W/(m?K). Krasa balta. Uzstadit kvalitativu logu furnitiru. Logus papildus aprikot ar Aereco ventilacijas
iekartu logiem ar pretvéja ieliktni.
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Visiem logiem, parkarém, apmalojumiem u.c. uzstadit skarda palodzes, nosequs, lasenus no karsti
cinkotas térauda loksnes, b=0.5 mm ar ripnieciski krasotu PURAL parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents

Sienu apmetuma krasojuma tonus un to sadalljumu skatit fasazu ras€jumos, lapa AR-10. Projekta
krasu toni doti péc BAUMIT krasu kartes.

Pirms bavdarbu uzsaksanas, sazindties un vienoties ar AS ,Gaso” par gazes vadu atvirziS$anas
darbiem.

Pirms darbu uzsak$anas nepiecieSams veikt elektribas sadalnes atvirziSanu no €kas sienas,
levérojot nosacijumu, ka péc ékas siltindSanas attalums starp kabelu sadali un éku ir vismaz 100mm.
Pirms darbu veikSanas nepiecieSams izstradat un saskanot ar sadalnes ipasniekiem (AS “Sadales tikis”)
tehnisko shému. Saglabat atkartota zeméjuma kontiru. EsoSo elektroapgades objektu parbives un
demontazas darbus var veikt sertificéts bivkomersants, kur§ normativajos aktos noteiktaja kartiba ir
iequvis tiesibas veikt $adus darbus AS “Sadales tikls” elektrotikia.

Suvi apmetuma kartas sadurvieta aizpildit ar puliuretana hermétiki. Nav pielaujama apmetuma
kértas tieSa "pieslégsanas” pie cita tipa konstrukcijas.

Pirms darbu uzsédkSanas sazinéties ar vajstravas kabelu ipasSniekiem par planotajiem darbiem.
Kopigi ar €kas apsaimniekotaju un kabelu ipaSniekiem veikt objekta apsekoSanu un kabelu markéSanu.
Veikt lieko vajstrava kabelu demontazu. levérot kabelu ipasnieku noradijumus bavdarbu veikSanas laika.
Saglabat esosas stiprinajumu vietas, veikt stiprinajuma vietu atjauno$anu, ja tas nepiecieSams. Siltinajuma
zona vajstrava kabelim uzstadit PVC caurules apvalku. Veikt savienojuma un piesléguma vietu
hermatizaciju.

Lai nodro$inatu dzivoklu ventilacijas sisttmas darbibu, javeic gaisa nostcu vietu/restu (virtuvé un
sanmezgla telpds) un €kas ventilacijas Sahtu darbibas parbaudi, tiriSanu, atjaunoSanu. Ja dzivokli
pastavigi netiek nodroSinatas gaisa pieplides un nosices vietas, ventilacijas sistéma dzivokii
nefunkcionés.

leeju mezqli
Uzstadit jaunas, siltinatas aluminija ardurvis (bijusajam atkritumu telpam) un pagraba durvis.
Ardurvis aprikot ar aizvéréjmehanismu un atduri.

leejas arsienas siltinat ar mineralvates siltumizolacijas fasades plaksném PAROC Linio 15
b=150mm un b=50 mm (A<=0,037 W/(mK) péc energoaudita), kas pérklatas ar arméjuma kartu (stikla
Skiedras sietu) un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu. leeju dala, uz siltumizolacijas platném
izbavet apmetumu ar paaugstinatu stipribu, kas atbilst | kategorijai. Pie ieejas durvim izmantot pastiprinatu
stdra profilu ar sietu (Ejot PROFIL 320 vai ekvivalents).

Veikt ieejas mezglu jumta atjaunoSanu, un siltinaSanu (A un B sekcijai austrumu fasadeé) ar
mineralvates siltumizolacijas plaksném b=50+20mm (A<=0,038 W/(mK), izveidojot jaunu bitumena rullu
materiala seqgumu. leejas mezgla jumtam izbavét skarda apmali (skatit projekta AR sadalas grafiskas dalas
lapas), uzstadit lietus ddens tekni un notekcauruli. Veikt ieejas lievenu betona virsmu remontu,
atjauno$anu.

Ekas cokols

Ekas cokols siltinams pa visu ékas perimetru. Pamatu sienam izveidojams siltinajums no
ekstrudéta putupolistirola ar biezumu 100mm (A<=0,037W/(mK)) vismaz 600 mm dziluma. Siltingjumam
izveidojama arméjuma karta ar paaugstinatu stipribu (pieméram, stikla Skiedras siets 2 kartas (skatit lapu
AR-2)) un gatavs krasainu akmentinu dekorativais apmetums, krasas toni skatit projekta grafiskas dalas
lapa AR-10.

Atjaunot eso$as pagraba logu gaismas Sahtas. Veikt lietus (dens aizsargapmales izbdvi. Grunti ar
organikas piejaukumu vairak par 5%, norakt un aizstat ar vidéji rupju smilti (filtracijas koef.>2m/dnn), kas
blietéta pa 200mm biezdm kartam. Betona lietus (dens aizsargapmali balstit uz blietéta Skembu
pamatslana. Apmali veidot ar kritumu prom no ékas (min 5%) ar minimalo platumu b=600mm, vél 1400mm
attaluma no apmales veidot kritumu (min 5%) no pievestas melnzemes slana.
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Pirms cokola siltina$anas, cokola mari attirit no visdm abrazivdm dalinam un laika gaita
izveidojusas stnas. Ar sinam apauguso virsmu attirit mehaniski, veikt cokola vertikalas hidroizolacijas
atjaunoSanu, kéa art atslanojusos dalu atkalSanu un virsmas izlidzina$anu ar apmetuma kartu.

Bénini

A un B bloka béninos paredzéts izveidot siltingjumu, to izvietojot virs esosas béninu gridas. Pirms
jaunas siltumizolacijas izbaves attirit esoso béninu gridu. Siltinajums izveidojams no putu polistirola
loksném Tenapors EPS 100 vai analogs b=300mm (A<=0,038 W/(mK)), pa virsu ieklajot betona virskartu,
b=50mm. Siltumizolacijas slani izbavét arT virs kapnu telpa parseguma béninos.

Pirms siltumizolacijas izbaves uz béninu gridas, veikt jumta dzelzsbetona silu elementu un jumta
riboto dzelzsbetona panelu bojato virsmu un atsegto, korodéjuSo apaksjoslas armatiru, antikorozijas
pérklajumu un remontu. Pirms virsmas remonta to attirit no laika gaita izveidojuSiem stalaktitiem, pelejuma
Sénites un atslanojusa betona. Rekomendéjams bojatas virsmas labot ar Baumit betona virsmu remonta
sistému (vai ekvivalentu). Minétais materials uzklajams divos piegéjienos. Pirma karta domata ka
antikorozijas aizsargslanis stiegrojumam, bet ar otro izveido stiegru aizsargslani. Kopa sistéma nodroSina
dzelzsbetona elementa stiegrojuma aizsardzibu pret koroziju. Izmantojot konkrétu dzelzsbetona elementu
remontu sistému, rapigi ievérot raZotaja sniegto sistémas iestrades tehnisko instrukciju.

Vienu durvju aili katrd kadpnu telpd aizmarét. Izbavét jaunas béninu durvis U vértibu <=1.6
W/(mK)).

No béninu telpu puses veic kapnu telpas sienu siltindsanu ar minerélvates siltumizolacijas fasades
plaksnes PAROC Linio 15 b=150mm (péc energoaudita), kas parklatas ar arméjuma kartu (ar stikla
Skiedras sietu) un grunts krasojumu.

Béninu telpai nepiecieSams nodro8inat atbilstoSu ventilacijas atveru laukumu (1/500 dala no
béninu telpas platibas). Ventilacijas atverém uzstadit térauda ventilacijas restes ar pretinsektu sietu un
izbaveét “piltuvi’, lai nodrosinatu iekluvuso nokrisnu izvadiSanu ara.

Pagraba parsequma siltindjums

Pagrabstava parsegumam paredzéts izveidot siltinajumu, to izbavéjot pie pagraba griestiem.
Siltinajums izveidojams no PAROC CGL20cy b=100mm (A<=0,038 W/(mK)).

Pirms pagraba parseguma siltindSanas, gar griestiem izvietotas inZenierkomunikacijas,
nepiecieS§ams apsekot un atvirzit no griestu plaknes. Nav pielaujama saglabdjamo kabelu bojasana. Pirms
darbu uzsak$anas sazinaties ar kabelu un paréjo tiklu pasniekiem par planotajiem darbiem. Kopigi ar €kas
apsaimniekotaju un tiklu ipasniekiem veikt objekta apsekoSanu un tiklu markéSanu. Veikt lieko tiklu
demontazu. levérot kabelu ipaSnieku noradijumus bivdarbu veikSanas laikad — tikliem, kuri tiks nosegti ar
siltumizolacijas slani, izveidot revizijas likas pagriezienu un sadales karbu vietas.

Pagraba izbavétajiem skapiSiem veikt nebalstoSo konstrukciju saisindSanu par planoto
siltumizolacifas slani.

Siltinat sienas starp pagraba kapnu telpu un dzivokli 1.stava limeni ar mineralvates siltumizolacijas
fasades plaksnes PAROC Linio 10 b=50mm (péc energoaudita), kas parklatas ar arméjuma kartu (stikla
Skiedras sietu).

Jumts
Ekas A un B sekcijai ir divslippu jumts ar iek$gjo lietus ddens noteci. Lai nodro$inatu betona jumta
panelu aizsardzibu, nepiecieSams tiem uzstradat hidroizoléjoSu aizsargkartu.
Eso$o segumu virsmu attirit un salabot saskana ar betona virsmas atjaunoSanas sistémas
noradijumiem — Baumit vai ekvivalents.
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Uzklat jaunu krésojamas membranas tipa sequmu sistému Mariseal 250 vai ekvivalents.
Precizus noradijumus skatit attieciga raZotaja noradijumos. Sequms nodro§inas dz./bet. panelu
turpmaku aizsardzibu pret apkartéjas vides iedarbibu

Ja nepieciesams, pirms sequma iekla$anas, veikt esosa jumta slipuma péarbaudi un korekcijas.

Izbavét jaunus ventilacijas skurstenu kanalus un uzstadit skarda nosegjumtinus.

Virs gala sienam un garensiendm izbavét jaunus parapetu nosegskéardus, nodrosinat to parkari
virs jaunizbaveta siltumizolacijas sldna. Nosegskardu izveidot no karsti cinkotas térauda loksnes, b=0.5
mm ar ripnieciski krasotu PURAL parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents. Uz A un B sekcijas jumta uzstadit
térauda jumta droSibas margas, Starp €kas sekcijam uzstadit aréjas ugunsdzésibas kapnes, kas
izgatavotas no A1 uguns reakcijas klases materiala

LodZiju jumtu un jumtu virs dzivojamajam daldm siltinat ar akmens vates plakSnu pamatkartu
PAROC R0OS30, b=80+100 mm, un akmens vates plakSnu virskartu PAROC ROB 80, b=20 mm, vai
ekvivalenti materiali. K& jumta sequmu ieklat bitumena rullu materialu Icopal Ultra Base un Icopal Ultra
TOP vai ekvivalentus materialus. Jumta siltumizolacijas loksnes stiprinat ar teleskopisko dibeli Ejot EcoTek
@50mm ar skravi FBS -R-6.3mm vai ekvivalents. Izveidot nosegskarda apmali no karsti cinkotas térauda
loksnes, b=0.5 mm ar ripnieciski krasotu PURAL parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents.

Ekas C sekcijai ir plakanais jumts ar iek$éjo lietus tidens noteci. Eso$o jumta sequma virsmu attirit
un salabot. Veikt parsequma siltinaSanu ar akmens vates plaksnu pamatkartu PAROC ROS30, b=80+100
mm, un akmens vates plaksnu virskartu PAROC ROB 80, b=20 mm, vai ekvivalenti materiali. K& jumta
segumu ieklat bitumena rullu materialau Icopal Ultra Base un Icopal Ultra TOP vai ekvivalentus materialus.
Jumta siltumizolacijas loksnes stiprinat ar teleskopisko dibeli Ejot EcoTek @50mm ar skrivi FBS -R-6.3
mm vai ekvivalents.

Siltumizolacija pie neso$as konstrukcijas tiek stiprinata atseviski no jumta seguma stiprinajuma. Uz
vienu siltumizolacijas loksni vai tas dalu ir jdparedz vismaz divi stiprindjuma elementi. Talak siltumizolacijas
mehanisko stiprindsanu veic bitumena rullu materiala pirmas kartas ieklasanas laika. Dibelus iestrada rullu
materiala Suvju vietas, parklajot tos ar nakoSo rullu materiala sleju.

Teleskopisko stipringjumu izvéles princips: atkariba no izolacijas materiala biezuma jaizvélas pats
garékais iespéjamais dibelis, kura garums nepérsniedz izolacijas biezumu. Tad japiemekle skrive,
ievérojot starpibu starp dibela garumu un izolacijas biezumu, ka ari apstakli, ka skrive 15 mm garuma
paliek dibeli, bet 50 mm garuma tai jaieiet betona.

Ventilacijas skurstenu kanaliem izveidot apmetuma apdari un uzstadit jaunus skarda
nosegjumtinus. Ekas C sekcijas parapetam no keramzitblokiem izbavét 200 mm papildkartu, izbivét
jaunus parapetu nosegskardus, nodroSinat to parkari virs jaunizbavéta siltumizolacijas slana.
Nosegskardu izveidot no karsti cinkotas térauda loksnes, b=0.5 mm ar ripnieciski krasotu PURAL
pérklajumu, RUUKKI vai ekvivalents.

Uzstadit jaunu siltinatu (U< 1.8 W(m3xK), ugunsdro$u (EI30) jumta-béninu laku.

Logi un durvis
EsoSos novecojosos koka un PVC logus nomainit pret jauniem PVC logiem, U <=1.1W/(m?K).

Krasa balta. Uzstadit kvalitativu logu furnitdru.

A un B sekcijas paligtelpas durvis nomainit pret jaunam siltinatam metéla durvim, kuru U vértiba
<=1.6 W/(mxK), aprikot ar slédzeni, atdurém.

Béninu durvis nomainit pret jaunam siltindtam metala durvim, kuru U vértiba <=1.6 W/(m2xK).
Aprikot ar slédzeni, atdurém.

A un B sekcijas jumta uzstadit jaunas, hermétiskas jumta lokas. Likas aprikot ar pneimatisku
mehanismu un slédzeni. C sekcijas jumta uzstadit siltinatu jumta liku aprikotu ar pneimatisku mehanismu
likas atvérsanai un aizvérSanai un slédzeni.

Logu un durviu montazu veikt saskana ar “Latvijas logu un durvju asociacijas” noradijumiem.

Izbavét aréjas un iek$&jas logu izolacijas lentas, veikt logu ailu iek$éjo un aréjo apdari.
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Térauda konstrukciju remonts
Visas saglabajamas térauda konstrukcijas (ipa$i pievérst uzmanibu térauda stipringjuma detalam
béninu telpa laika, kad tiek veikta béninu gridas siltinaSana) apstradat ar risas nonéméju, attirot
konstrukciju no atkorodejusam elementu dalinam. Veikt konstrukciju antikorozijas krasojumu, kas sastav
no grunts krasas un alkida krasas — tonis atbilsto$s projekta noradijumiem. Stipri bojatos — korodéjusos -
elementus nomainit pret analoga Skérsgriezuma elementiem.

Miira, panelu virsmu remonts

Veikt sienas panelu bojato vietu remontu, atjaunojot izdrupusas panelu vietas un hermetizéjot
panelu sadurSuves. Plaisas attirit ar saspiestu gaisu. Visas panelu plaisas aizpildit ar elastigu Suvju
mastiku. Arsienu panelu sadurSuvju un plaisinu aizdarina$anu rekomendéjams veikt ar Ceresit CE43 vai
ekvivalents. Sauras plaisinas ar dimanta ripu plaisas virspusé izveido ~3mm dzilu 2-3mm platu graviti, kuru
aizpilda ar minéto sastavu saskana ar razotaja tehnisko instrukciju.

Panelu, mdra sienu izdrupumu, bojajumu vietas remontét ar remontjavas sastavu. Pirms
remontjavas uzklaSanas bojajuma vietas attirit no visam abrazivam dalinam.

lestradasanas tehnologiju pieprasit izvéléta materiala izplatitajam.

Siltumizolacijas izbiives tehnologija

Svarigi! Sienas adhézijas nestspéjai jabat ne mazakai par 80 kN/m2 Sienas adhéziju var
pérbaudit, veicot vienkarsu testu, kur ar imésanas javu pielimétu 15x15cm lielu siltumizolacijas materialu
(lméSanas javai lauj Zit 7 dienas) mégina atraut no sienas un novérté bojajumus — ja to nav izdevies
atraut no sienas un izolacijas materials tiek bojats — adhézifa ir pietickama.

Siltinamo €ku sienu virsmai jabat rapigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzsicosas, drupainas
vai nobriiko$as virsmas nepiecieSams kartigi mehaniska veida notirit vai nogruntét ar piestcino$u grunti.
Pirms termoizolacijas plaksnu pielimé$anas nepieciesSams pievérst uzmanibu pilnigam gruntéjuma un citu
pielietojamo lidzeklu noZi$anas laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes.

Pamatnes virsma ir pielaujamas lidz 15mm dzilas nelidzenas vietas un izliekumi. Ja virsma ir
nelielas (lidz 3cm) nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecieSams veikt iepriek$éju nelidzeno vietu
izlidzina$anu ar izlidzino$o javu. Turklat javu viena karta iesp€jams uzklat ne vairdk ka 15mm bieza slan.
Nelidzenakas vietas (vairak neka 3cm) var likvidét, tikai mainot siltumizolacijas sldna biezumu.

Cokola profila montaza

Cokola profils tiek piestiprinats viena limenr un kalpo ari ka beigu elements konstrukcijai tuvuma
eso$ajam dalam. Piestiprinajumi izpilditi taisna linja péc katriem 30cm ar speciali $im nolikam
paredzétiem piestiprinaSanas dibeliem. Piestiprinot nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola
profila, tiek likts armatiras siets apméram 60cm platuma, kas vienmérigi sadalas virs un zem cokola
profila. Cokola profila salaidums savienots ar blakus eso$ajiem elementiem, bet €kas stiiros piestiprinats ar
ielaidumu vai nogriezot Skérsam.

Termoizolécijas platnu pieliméSana

LiméSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu imes joslu (pa visu perimetru)
un platnes iekSpusé liek 4-6 [imes masas punktus, lai ar limi bitu noklati ne mazak ka 50% no
izstradajuma laukuma. Lime nedrikst nok|ut plaksnu savienojumu vietas, jo tad plaksnes nesavienosies
blivi un bez atstarpém.
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PiestiprindSana ar dibeliem

Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski — ar enkuriem. Siltumizolaciju stiprinat ar plastmasas
dibeliem, kuriem ir térauda nagla. Minimalais diametrs plastmasas patronas galvai 60mm. Mehaniskos
Stipringjuma elementus enkurot €kas esoSajas nozrobezojo$as konstrukcijas saskana ar attieciga
stiprinajuma elementa raZotaja noradijumiem. Siltumizolacijas stiprinaSanas dibela  punktveida
siltumvaditspéja < 0.002W/m?K.

Dibelu izvietoSanas shéma ir atkariga no izmantoto siltumizolacijas loksnu dimensijam, izvélétas
dibelu markas, véja slodzém uz éku. Projekta dota shéma izstradata balstoties uz visparigiem siltinésanas
sistémas montazas noradijumiem. Veikt dibelu izrauSanas parbaudes objekta un saskanot rezultatus ar
projekta autoriem.

Ipagas piezimes

1. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bdavmaterialiem ir k& kvalitates standarts.
Bavorganizacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie
un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki nekad projekta noraditam bivmaterialam. Izmainas
saskanot ar projekta autoriem un pasatitaju.

2. Mezglu raséjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacia, ir visparzindmi un noteikti atsevisSku
materialu iestrades noteikumos, piegadatajfirmu rekomendacijas un citos materialos.

3. Bavuznéméjs var piedavat savus mezgla risinajumus, tos saskanojot ar razotaju, projekta autoriem un
pasatitaju.

4. Visus materialu apjomus bivorganizacijai precizét, vadoties péc projekta ras€jumiem un situacijas
objekta. Preciz€jot apjomus, izmainas saskanot ar pasatitaju pirms liguma slégsanas. Bavuznéméjam
pirms galéjas blvniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu
bavniecibas darbu un materialu apjomu precizé$anai.

5. Logu enkurojuma (tai skaita balkona un kapnu telpu), remontsastava javu materialu apjomi projekta
nav noraditi.

6. Par precizu siltumizolacijas, fasades apdares loksnu izbives tehnologiju konsultéties ar izolacijas un
apdares loksnu razotajiem.

7. Visus konstrukciju stipringjumus izvéléties atbilsto$i lietoSanas veidam, stipringjuma pamatném,
nestspéjas nosacijumiem. Stingri ievérot razotaju noradijumus pie stiprindjumu izpildes. Nemot véra,
ka bavdarbi tiek veikti eso$a €ka, kurd bavkonstukcijas ir nolietojusas, bavdarbu veikSanas laika
atbildigi ievérot enkuru montazas nosacijumus, parliecinaties par esos$as pamatnes stipribu.

Sastadija: Daiga Porina
mob.t: 26017341
bivprojekta dalas vaditajs: / Guntis Karklins
/ § Arhitektu prakses sertifikats Nr. 10-0790



