Mezgls 16
Fasades droSibas kapnu

izbive

Sienas kapnes ORIMA AS 1T vai
ekvivalents.

Kapném jabat no A1 ugunsreakcijas
o klases bavizstradajumiem.
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skatit mezgla "Mezgls 8.
A un B sekcijas gala sienas parapeta
siltinasana"

Sienas atbalsts

500-700 mm, s= 2000 mm
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Kapnes pie sienas stiprinat a
atbilstosiem enkuriem - Hilti

aizpildit ar puliuretana hermétiki.
% Nav pielaujama apmetuma
b kartas tieSa "pieslégsanas” pie
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C sekcijas ventilacijas skurtenu nosegjumtin$

[28 Ventilacijas skurstena jumtins. Karsti cinkots skards

b=0.6 mm ar PURAL parklajumu
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[25 Cinkota térauda
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Mezgls 17
C sekcijas jumta siltinajums pie ventilacijas izvada

Ar miirjavu izveidots slipums

Poliuretana mitrumizturigs, ara
darbiem piemérots hermétikis

Ventilacijas skursteniem izveidot

Soudaflex 40 fc vai ekvivalents & g apmetumu un nokrasot
@ [20] Nobeiguma profils ar sietu
[0] Nobeiguma profils ar ~ Sakret ALB-EST vai ekvivalents
jetu Sakret ALB-EST vai
M\M_\m\m\mzm " Poliuretana mitrumizturigs,
- . _ ara darbiem piemérots
Lasenis - karsti cinkotas térauda - hermétikis Soudaflex 40 fc
loksnes, b=0.5 mm ar PURAL 2 100 Sl(p1 vai m»s._u\ma:a
parklajumu
m% Lai izvairitos no 90°

S S NSy salaidumiem starp
vertikalam un

Savienojumu vietas ar vertikalam PRISKIRIRIRISKIRIKIK] SEPERERERRIRRERER  horizontalam
virsmam jumta segumu konstrukcijam,
pastiprina ar papildu slaniem . Izveidot slipas

apmales 45° lenki no
cietas akmens vates

PIEZIMES:

1. NodroSina dro$u nokld$anu uz jumta

2. Kapnu kopéjo garumu un novietojumu precizét ar pasatitaju un projekta
autoriem pirms darbu izpildes.

3. Kapnes izgatavotas bez metinatam Suvém no karsti cinkota,
pulverkrasota térauda

4. Kapnu pakapienu platums ir 400mm, pilns platums - 460mm

5. Attalums starp pakapieniem - 300mm

6. Sienas stiprinagjumu garums 50 - 70cm, solis 2m.

7. Standarta komplekta AS1 kajinu garums ir 80 - 100cm

8. Savienojot kapnu modulus, var iegdt jebkuru garumu

9. Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.
10. Griezumu skatit lapa AR-11, AR-12.

11. NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Pa ventilacijas \

MWMWMWMW &S| stati 30x4 mm
fJ/ piemetinati pie térauda

\Q / gredzena
s \ ﬁ 3

[

kanala nosegjumtina
perimetru uzstadit cinkota
rabicas sieta norobeZojumu
(pret putniem)

[25 Cinkota térauda
josla (gredzens) 50x2mm
pa ventilacijas kanala
perimetru.

Piezimes:

1. Sienu un elementu apziméjumus skatit lapa AR-2, AR-3

2. Ventilacijas izvada mira izdrupusT dala demontéjama un parmaréjama.
Visus ventilacijas izvadus apmest.

3.Katra skurstena nosegskarda izmérus precizét objekta uz vietas.
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