C sekcijas
parapeta
siltinasana

Nosegskards - karsti cinkota térauda loksne, b=0.5 mm ar PURAL
parklajumu

Mezgls 6

Mitrumizturigs saplaksnis stiprinat ar o 5x40 kokskravém pie katras
latas

Impregnéta koka lata 50x50mm, s=300mm.

Stiprinajuma dibeli Hilti HRD-C 8 x120 vai ekvivalents

Impregnétas koka latas, b=25 mm

Hidroizolacijas slanis zem koka latam -
bitumena rullu materials Icopal Ultra Base vai ekvivalents

Javas izlidzinoSais slanis Baumit MM 100 vai ekvivalents

Akmens vate vai lidzvértigs siltumizolacijas materials planajam
apmetuma sistémam Amin<=0,037 W/(mK) - Paroc Linio 15 vai
ekvivalents

Impregnéta koka lata 25(h)x50mm

Distanceris PAROC XFP 001 vai ekvivalents I=50mm

Mitrumizturigs saplaksnis, b=12mm

Keramzita bloki, b=300mm, KOLLE beton vai ekvivalents.

A un B sekcijas
gala sienas
parapeta
siltinasana

Nosegskards - karsti cinkota térauda loksnes, b=0.5 mm ar
PURAL parklajumu

Mezgls 8

Mitrumizturigs saplaksnis (b=12mm) stiprinat ar o 5x40
kokskravém pie katras latas

Impregnétas koka latas, b=25 mm

Impregnéta koka lata 50-90(h)x50mm, s=300 mm

Térauda lenkis 70x70x55x2.5 mm
$= 300 mm. Izkartot pamius katrai latai

Dibela un skrives komplekts FISCHER SXR 10X60 vai ekvivalents

Garensienu
parapeta izbave

Nosegskards - karsti cinkota térauda loksne, b=0.5 mm ar PURAL
parklajumu

Mezgls 9

Tapa ar naglu, solis s=300 mm, Sormat LYT UK KP 6/60 vai
ekvivalents

Lodzijas jumtu
un lodzijas
jumtu virs
dzivojamam

dalam
siltinasana

Nosegskards - karsti cinkota térauda loksne, b=0.5 mm ar PURAL
parklajumu

Mezgls 11

Cinkots metala lenkis 200x100x150x1.5, s=300mm

Mitrumizturigs saplaksnis 20(h)x200mm

Impregnéta koka lata 80(h)x50mm, s=650mm

Impregnéta koka lata 100(h)x50mm, s=600mm

Lenkis 70x70x50x2.5, s=600mm, izkartot pamiSus

Stiprinajuma dibelis FISCHER SX 12X60. F izrausana = 1.5 k

Akmens vates jumta silfumizolacijas plaksne PAROC ROS 30,
Amin<=0,037 W/(mK) vai ekvivalents, b=100mm

Akmens vates jumta siltumizolacijas plaksne PAROC ROS 30,
Amin<=0,037 W/(mK) vai ekvivalents, b=80mm

Akmens vates jumta siltumizolacijas plaksne PAROC ROB 50,
Amin<=0,037 W/(mK) vai ekvivalents, b=20mm

Jumta siltumizolacijas lokSnu stiprinajuma teleskopiskais dibelis
Ejot EcoTek @50 mm ar skravi FBS -R-6.3 vai ekvivalents

Parejas borts (PAROC Ros 30 vai ekvivalents)

PIEZIMES:

1. NorobezojoSo konstrukciju elementu numeracija nav
savstarpéji saistita. Numeracija spéka tikai vienas
norobezojosas konstrukcijas robezas.

2. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem
bavmaterialiem ir ka kvalitates standarts. Bivorganizacija un
pasttitajs bivniecibas laika drikst izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir
ekvivalenti, vai augstaki neka projekta noraditam
bavmaterialam.

3. Projekta dotie sienu apjomi var at$kirties no energoaudita
noraditajam, jo energoaudita fasades koplaukums noteikts
vadoties no apkurinamo platibu norobeZojo$am konstrukcijam
pa Ekas aréjo perimetru.

4. Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu
poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.

5. Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un
saskanot ar pasatitaju pirms liguma slégsanas.

6.  Logu montazu veikt saskana ar "Latviias Logu un durvju
razotaju asociacijas" rekomendacijam.

7. Siltumizolacijas materialu montét un apmetuma apdari
izveidot saskana ar raZotaja instrukcijam.

8. Parliecinaties par visu izmantoto stiprinajumu atbilstibu
konstatétajai pamatnei. Stiprinajuma dibelus montét stabila
pamatné. Montétais dibelis nedrikst bat izkustinams.

9. NepiecieS8amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

10.  Veikt durvju, logu un citu elementu parmérisanu pirms
konstrukciju pasatiSanas.

Ventilacijas
kanalu izvadu
atjaunoana

Ventilacijas skurstena jumtin§ un nosegskards ventilacijas
skurstenim, karsti cinkots skards b=0.6 mm. Katra skurstena
nosegskarda izmérus precizét objekta uz vietas.

Mezgls17

Ventilacijas skurstena nosegjumtina stiprinajums-
karsti cinkota skarda detala 30x4mm.

Ventilacijas skurstena nosegjumtina stiprinajums-
karsti cinkota skarda detala 50x2mm pa skurstena perimetru.

PROJEKTETAJS

SIA "BALTS UN MELNS"

REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

Apziméjums, $kalums Apraksts Piezimes
nosaukums
Lietus adens QMM Lietus adens novadjosla, betons B20/25 Mezgls 1
novadjosla — Bl b
Stiegrojums, @5 Bpl solis 150x150mm
ettt ettt A
S AT T Blietétu $kembu karta, frakcija 0/45, b=100mm
- : Smilts, Blietéta vidgji rupja smilts
Cokola Cokola sistemas komplekts - cokola profils un stira profils ar stikla
il Skiedras sietu Sakret ALB-EB-PVC vai ekvivalents. Mezgls 1; 3;
protiis Tapa ar naglu, solis s=300 mm, Sormat LYT UK KP 6/60 vai 11
ekvivalents
Logu aréjas Karsti cinkotas térauda loksnes, b=0.5 mm ar rdpnieciski krasotu |Mezgls 1; 10;
palodzes ,J PURAL parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents 12,13, 14
Logu iekséjas I Balta palodze Mezgls 1; 13
palodzes
ekséja logu Tvaika izolacija pa loga perimetru SWS - Soudal Folienband Inside |Mezgls 1; 11;
izolacijas lenta vai ekvivalents 13; 14
Aréja logu Aréja difizijas lente pa loga perimetru SWS - Soudal Folienband | Mezgls 1; 11;
izolacijas lenta Outside vai ekvivalents 13; 14
Profils ar Zemapmetuma stra lepkis ar laseni. PVC profils ar armatiras Mezgls 1; 6;
aseni sietu, kas paredzéts stiriem virs logu ailam (fasade), Sakret 11,14
ALB-ED-C(01)-25 un/vai ALB-ED-C(02)-25 vai ekvivalents.
Loga Deformacijas profils, paredzéts apmetuma un arméjosas javas
pielaiduma C savieno$anai ar loga vai durvju rami. Profils, izgatavots no augstas | Mezgls 1; 2;
rofils kvalitates PVC. Izturigs pret UV stariem, Sakret ALB-EW-06-24 4:5:11; 14
P un/vai ALB-EW-09-24 vai ekvivalents.
Palodzes sana Palodzes sana piesiéguma profils Sakret ALB-EW-CS(01)-20 vai
piesleguma profils L ekvivalents Mezgls 1
@ Udensnotekas mccxz m%a.:%»mm sistéma: B(s%oa.Qﬂ m.m\g.sa , Cauruju Mezgls 3
sistama stipringjums marim @90mm , Kronsteins mdra sienai 175mm , Caurule ¢
90mm, L-2,5m , Caurules lejasgals @90mm, Tekne ¢ 125mm, L-4m,
Teknes gals @125mm , Teknes akis isais @125mm .
<>
Sanu lasenis Emmﬁm no karsti cinkotas térauda loksnes, b=0.5 mm ar PURAL | \ezgls 2
parklajumu
Lasenis no karsti cinkotas térauda loksnes, b=0.5 mm ar PURAL | Mezgls 17
parklajumu, neilona dibelis FISCHER SX 10x80 ar skravi,
Profils ar laseni $=500mm
Stiira Pastiprinatais stira profils ar armatiras sietu Ejot PROFIL 320 vai | Mezgls 2; 4;
pastiprinatais profils| ekvivalents 5
Palodzes profils J Palodzes profils Sakret MAT D/08 vai ekvivalents
Stdra profils ar Stara profils ar mainamu lepki un sietu EJOT PVC vai ekvivalents | Mezgls 4; 5;
mainamu lenki RS 12
Lasenis — Eﬁmmﬂm - karsti cinkota térauda loksne, b=0.5 mm ar PURAL Mezgls 3
parklajumu
. Cinkots metala lepkis
Lenks | 100x100x100x1.5mm Mezgls 2
Neaizstikloto Trapecveida profils T18, b=0.5 mm ar PURAL parklajumu Mezgls 12
lodZiju margu
apsuvums
Lasenis Neriisgjosa térauda lasenis, b=0.5 mm Mezgls 12
Nobeiguma Nobeiguma profils ar sietu Mezgls 17
profils EEEE—

Siltingjums pie
kapnu telpas
jumta

Nosegskards - karsti cinkotas térauda loksnes, b=0.5, =360mm, ar
PURAL parklajumu

Mezgls 7

Mitrumizturigs saplaksnis, b=20mm

Cinkots metala lenkis 150x150x100x1.5, s=300mm

Térauda lenkis 90x90x3mm, s=300mm

Neilona dibelis @10mm FISCHER SX 10X100. Dibela marku

izvéléties péc materiala kura tas jaiestiprina.

PASUTITAJS

SIA "GROBINAS NAMSERVISS"
Reg.Nr. 42103012383
Celtnieku iela 36, Grobina, Grobinas novads

OBJEKTS

Daudzdzivok|u dzivojamas majas
energoefektivitates paaugstinaSans pasakumi
PrieZu iela 9, Grobina, Grobinas novads, LV-3430

RASEJUMS

Detalu un elementu specifikacija

Lasenis

Lasenis - karsti cinkota térauda loksne, b=0.5 mm ar PURAL
parklajumu

Mezgls15
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