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Gatavs krasainu akmentinu dekorativais apmetums

Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienu un panelu

Sionas aomeluma andare \ 1 1. Eso$a ékas arsiena ar izlidzingjuma apmetuma kartu
) P P L —2 2. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents

(grubulis) . _ . .
Arméjo$a javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents
~— 4 ar stikla $kiedras sietu 160 g/m? 3-4 mm
N} 4. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents 1mm
5. Gatavais tonétais Silikona apmetums

Baumit SilikonTop vai ekvivalents. Faktira - akmentini 2.0 mm 3mm

S9 :

1. Eso$a ékas arsiena ar izlidzinajuma apmetuma kartu

Sienas apmeturma apdare 2. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents

(9luds)

Arméjo$a javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents

ar stikla $kiedras sietu 160 g/m? 3-4 mm
Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents 1mm
Dekorativais apmetums Baumit Fine Top vai ekvivalents 1mm
Silikona krasa 2 kartas Baumit StarColor vai ekvivalents
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SKERSGRIEZUMS

Jumta siltinajums,
b=200 mm
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Jumta seguma virskarta - bitumena rullu materials

Icopal Ultra Top vai ekvivalents

Jumta seguma pamatkarta - bitumena rujju materials

Icopal Ultra Base vai ekvivalents

Cieta, nedegoS$a, mitrumizturiga akmens vates plaksne, A<0.039 W/(Kxm? 20 mm
PAROC ROB 80 vai ekvivalents

Védina$anas kanals izolacijas materiala

Cieta, nedego$a, mitrumizturiga akmens vates plaksne ar ventilacijas 100 mm
kanaliem, A<0.039 W/(Kxm?

PAROC ROS 30g vai ekvivalents materials

Cieta, nedego$a, mitrumizturiga akmens vates plaksne, A<0.039 W/(Kxm? 80 mm
PAROC ROS 30 vai ekvivalents

EsoSais bitumena rullu materiala jumta sequms

Esosais siltumizolacijas slanis (keramzits, gazbetons)

Eso$ais tresa stava parseguma, jumta panelis

Jumta siltumizolacijas lokSnu stiprinajuma teleskopiskais dibelis

Ejot EcoTek @50x ar skravi FBS -R-6.3 vai ekvivalents

Siltumizoplacijas loksnes pie jumta mehaniski stiprinat ar siltumizolacijas dibeliem - Ejot
EcoTek @50x165 (vai ekvivalents). Jumta siltumizolacijas slani mehaniski jafiksé pie
stabilas jumta virsmas caur jumta sequma pamatslani Suvju parlaidumu vietas.

Stiprinajumu skaits - 5 gab./m? 2 m zona no ékas malam, un 2 gab./m? ékas centralaja

dala (pemt véra, ka janodroSina divi mehaniskie stiprinajumi uz katru loksni centralaj
ékas dala).
Teleskopisko stiprinajumu izvéles princips: atkariba no izolacijas materiala biezuma

jaizvélas pats garakais iespéjamais dibelis, kura garums neparsniedz izolacijas biezumu

Tad japiemeklé skrive, ievérojot starpibu starp dibela garumu un izolacijas biezumu, ka
ar apstakli, ka skrave 15 mm garuma paliek dibeli, bet 60 mm garuma

tai jaieiet jumta nesoSaja virsma.
leklajot siltinajumu nodroSinat, lai horizontalas un vertikalas siltinajuma plaknes

parklatos pamisus.
Jumta siltumizolacijas slana ventilacija nodroina ar ventiléjamiem parapetiem pa ékas

perimetru un deflektoriem pie jumta satekam (virs ventilacijas rievu savienojo$ajiem
kanaliem)
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Béninu gridas siltinajums,
b=300 mm

Betona virsslanis 50 mm
Putupolistirola siltumizolacijas loksnes, A<=0,038 W/(mK) 300mm
Tenapors EPS 100 vai ekvivalents
Tvaika izolacija - pret UV stabilizéta 200mkr. bieza polietiléna pléve
ELT-PEFOIL 200 vai ekvivalents
Esosais siltumizolacijas slanis
Esosa parseguma konstrukcija

Pirms siltumizolacijas izbaves attirit eso$o gridas virsmu un ieklat

tvaika izolaciju.

*Kapnu telpas parsegumu siltinat ar putupolistirola loksném Tenapors
EPS 50, A<=0,042 W/(mK) 200mm
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EsoSais parseqgums
Dzilas iedarbibas grunts
Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents 1mm
Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm
Siltinajums PAROC CGL20cy
(A<=0,038W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm
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Véjtvera griestu siltinaSana
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EsoSais parseqgums

Dzilas iedarbibas grunts

Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents

Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -

A<=0,037 W/(mK) Paroc Linio 15 vai ekvivalents 200mm
Arméjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents

ar stiklukiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents

Gatavais tonétais silikona-silikatu apmetums

Baumit SilikonTop vai ekvivalents. Faktdra - akmentini 2.0 mm
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Jumta segums
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Hidroizolacija - Mariseal 250 vai ekvivalents
Grunts - Mariseal 710 vai ekvivalents
EsoSais jumta platne (attlrita, saremontéta)
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un segums

leejas mezgla jumta siltinajums
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Jumta seguma virskarta - bitumena rullu materials Icopal Ultra Top vai ekvivalents

Jumta seguma pamatkarta - bitumena ruflu materials Icopal Ultra Base vai ekvivalents
Nedegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis,

A<=0,038 W/(mK), Paroc ROB 80 vai ekvivalents 20 mm
Nedegosa akmens vates siltumizolacija, A<=0,038 W/(mK)

Paroc ROS 30 vai ekvivalents 50 mm
Esogais bitumena rullu materials

Eso$a parseguma konstrukcija
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leejas mezgla jumta seqgums
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Jumta seguma virskarta - bitumena rullu materials Icopal Ultra Top vai ekvivalents
Jumta seguma pamatkarta - bitumena ruflu materials Icopal Ultra Base vai ekvivalents
EsoSais bitumena rullu materials

Eso3a parseguma konstrukcija

Cokola siltingjums Baumit MosaikTop vai ekvivalents 1.5mm Suvju remontu. Veikt virsmas sagatavosanas darbus
b=100 mm un krasofa Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalents 1mm un sienas ‘NENSmmm:c ar Baumit StarContact un
apmetuma apdare (uz Arméjosa javas karta Baumit StarContact amesanas siefu.
stiklaskiedras sieta) ar stikluSkiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex vai ekvivalents 3-4mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact
ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex vai ekvivalents 3-4 mm
Ekstrudeétais polistirols Technonicol XPS
Carbon 35-300 (A<=0,037 W/(mK))vai ekvivalents 100 mm
Bez3kidinataja divkomponentu ime ar polistirola pildvielu
Baumit BituFix 2K vai ekvivalents 10mm
Esosais cokols ar izlidzinajuma apmetuma kartu
Elastiga hidroizolacija Baumit FlexProtect vai ekvivalents
_ St 1. Eso3a ékas arsiena ar izlidzingjuma apmetuma kartu Nodrosinat siltumizolacijas materiala blivu pieklausanos
Arsienas siltinajums ar 2. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents sienai.
fasades akmens vati 3. Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm o - T .
b=150mm 4. NedegoSa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - 5_3\ m_\_: cw»\_._m“ pa m\\wcﬁno\mgm.m loksnes bmqsm?:.
I kategoria péc ETAG004 J<=0,037 W/(mK) Paroc Linio 15 vai ekvivalents 150 mm Siltumizolacias stiprinaSanas dibela punkiveida
Arméjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents siltumvaditspéja < 0.002W/mK.
ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4mm
Arméjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents
ar stikluSkiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4mm
Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents
Gatavais tonétais Silikona apmetums
Baumit SilikonTop vai ekvivalents. Faktira - akmentipi 2.0 mm
_ Stuun Stu 1. Eso$a ékas arsiena ar izlidzinajuma apmetuma kartu Nodroginat siltumizolacijas materiala blivu pieklausanos
Arsienas siltinajums ar 2. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents sienai.
fasades akmens vati 3. Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm o - . .
b=150mm 4. NedegoSa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - 5_3\ m_\_: cw»\_._m“ pa m\\wcﬁno\mgm.m loksnes bmqsm?:.
Il un Il kategoria péc 4<=0,037 W/(mK) Paroc Linio 15 vai ekvivalents 150 mm Siltumizolacijas stiprina$anas dibeja punktveida
ETAG004 Arméjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents siltumvaditspéja < 0.002W/m*K.
ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4mm
Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents
Gatavais tonétais silikona-silikatu apmetums
Baumit SilikonTop vai ekvivalents. Faktdra - akmentipi 2.0 mm
S2iun S2u Eso3a €kas arsiena ar izlidzinajuma apmetuma kartu Nodrosinat siltumizolacijas materiala blivu pieklau$anos
Lodziju sienu siltinajums ar Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents sienai.

fasades akmens vati Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm Limjavu uzklat pa siltumizolaciias loksnes perimetru
b=100mm Nedegos$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - ] . 3 . '
Il un 1 kategorila péc 4<=0,037 W/(mK) Paroc Linio 15 vai ekvivalents 100 mm Siltumizolécijas stiprinasanas dibefa punktveida
ETAG004 Arméjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents siltumvaditspéja < 0.002W/mK.

ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents
Gatavais tonétais silikona-silikatu apmetums
Baumit SilikonTop vai ekvivalents. Faktdra - akmentini 2.0 mm
S3 1. Eso$a ékas arsiena ar izlidzinajuma apmetuma kartu Nodroginat siltumizolacijas materiala blivu pieklausanos
Arsienas loga ailu 2. Virsmas sakeres grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalents sienai.
P . 3. Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents 10-20 mm o - I .
siltinajums (augsa un . ST L Limjavu uzklat pa siltumizolacijas loksnes perimetru.
_ 4. Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
sanos) , 4<=0,037 W/(mK) Paroc Linio 15 vai ekvivalents 30 mm Siltumizolacijas stiprina$anas dibeja punktveida
2 Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekvivalents siltumvaditspéja < 0.002W/m*K.
wfm 8 ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
Virsmas sakeres grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalents
Gatavais tonétais silikona-silikatu apmetums
Baumit SilikonTop vai ekvivalents. Faktdra - akmentipi 2.0 mm
$4 Esosa ekas arsiena ar izlidzinajuma apmetuma kartu Nodroginat siltumizolacijas materiala blivu pieklausanos
Arsienas loga ailu Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents sienai.
- <= Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm o = [P .
siltinajums (apak$a) . T o Limjavu uzklat pa siltumizolacijas loksnes perimetru.
. Nedegos$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - o N o ~ )
m @ A<=0,037 W/(mK) Paroc Linio 15 vai ekvivalents 30 mm Siltumizolacijas stiprina$anas dibeja punktveida
e ; Armgjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents siltumvaditspéja < 0.002W/m*K.
ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents
S5 Esosa ekas arsiena ar izlidzinajuma apmetuma kartu Nodrosinat siltumizolacijas materiala blivu pieklausanos

Véjtvera sienas siltinajums Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents sienai.
ar fasades akmens vati Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm _ N [ .

b=50mm Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistemam - 5_3\ m_\_: cw»\_._m“ pa m\\wcﬁno\mgm.m loksnes p 333:.

I kategoriia péc ETAGO04 A<=0,037 W/(mK) Paroc Linio 15 vai ekvivalents 50 mm Siltumizolacijas stiprina$anas dibeja punktveida

Arméjo$a javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents siltumvaditspéja < 0.002W/m?K.
ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
Arméjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents
ar stiklukiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4mm
Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents
Gatavais tonétais Silikona apmetums
Baumit SilikonTop vai ekvivalents. Faktdra - akmentini 2.0 mm
S5y un Shu 1. Eso$a ékas arsiena ar izlidzinajuma apmetuma kartu Nodrosinat siltumizolacijas materidla biivu pieklausanos

Arsienas siltinajums ar 2. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents sienai.

fasades akmens vati 3. Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm o _ . o .

b=50mm 4. Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - 5.3\ m_\.: :m»\.& pa .mis.&uo\mgm.m loksnes p 333:.

Il un Il kategoria péc A<=0,037 W/(mK) Paroc Linio 15 vai ekvivalents 50 mm Siltumizolacijas stiprind$anas dibela punktveida

ETAG004 Armgjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents siltumvaditspéja < 0.002W/mK.

ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents
Gatavais tonétais Silikona apmetums
Baumit SilikonTop vai ekvivalents. Faktdra - akmentini 2.0 mm
S6 1. Esoda ekas arsiena ar izlidzinajuma apmetuma kartu Nodrosinat siltumizolacijas materiala biivu pieklausanos

Pagraba kapnu telpas 2. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents sienai.

sienas siltinajums pirma 3. Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm . ~ L ’

stava limenT ar fasades 4. Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - Limjavu uzklat pa siitumizolacijas loksnes perimefru.

akmens vati b=50mm A<=0,037 W/(mK) Paroc Linio 15 vai ekvivalents 50 mm Siltumizolacijas stiprina$anas dibeja punktveida

Arméjo$a javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents siltumvaditspéja < 0.002W/mK.
ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4mm
Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents

_ S7 1. Eso3a ékas arsiena ar izlidzingjuma apmetuma kartu Nodroginat siltumizolacijas materiala blivu pieklausanos

Ekas béninu-dzivokju 2. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents sienai.

starpsienas un kapnu 3. Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm Limjavu uzkiat pa siltumizolaciias loksnes perimetru

telpas starpsienas 4. Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - ) oo o ~ ) ’

sitingjums béninos ar A<=0,037 W/(mK) Paroc Linio 15 vai ekvivalents 150 mm Siltumizolacijas stiprina$anas dibea punktveida
fasades akmens vati Arméjosa javas kérta Baumit Starcontact vai ekvivalents siltumvaditspéja < 0.002W/m*K.

b=150mm ar stikla Skiedras sietu 160 g/m* Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm

Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents
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PIEZIMES:
NorobeZojoso konstrukciju elementu numeracija nav savstarp

tita. Numeracija spéka tikai vienas norobezojosas konstrukcijas robezas.

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "GROBINAS NAMSERVISS"
Reg.Nr. 42103012383
Celtnieku iela 36, Grobina, Grobipas novads

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates standarts. Biivorganizacija un pasatitajs bivniecibas laika drikst izmantot citu firmu OBJEKTS

izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates radit

ekas aréjo perimetru.

kvivalenti, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.
Projekta dotie sienu apjomi var atskirties no energoaudita noraditajam, jo energoaudita fasades koplaukums noteikts vadoties no apkurinamo platibu norobezojo$am konstrukcijam pa

Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.
Visus materialu apjomus bivorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms liguma slégsanas.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju raZotaju asociacijas" rekomendacijam.

Siltumizolacijas materialu montét un apmetuma apdari izveidot saskana ar raZotaja instrukcijam.

Parliecinaties par visu izmantoto stiprinajumu atbilstibu konstatétajai pamatnei. Stiprinajuma dibelus montét stabila pamatné. Montétais dibelis nedrikst bit izkustinams.
NepiecieS8amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Veikt durvju, logu un citu elementu parmérisanu pirms konstrukciju pasatisanas.

Daudzdzivok|u dzivojamas majas
energoefektivitates paaugstindsans pasakumi
Priezu iela 9, Grobina, Grobinas novads, LV-3430

RASEJUMS . L
NorobeZojoSo konstrukciju tipi
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