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Lodžiju iekšējo logu specifikācija
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1.
Visu dzīvokļu logus (saglabājam

os un jaunos) aprīkot ar Aereco ventilācijas iekārtu logiem
.

2.
Atsauces uz konkrētiem

 izgatavotājiem
 kalpo kā kvalitātes standarts, sakaņojot ar pasūtītāju un projekta 

autoriem
  drīkst lietot kvalitātē analogus vai labākus izstrādājum

us.
3.

Skicē doti aiļu izm
ēri m

ilim
etros.

4.
Pirm

s logu izgatavošanas veikt logu aiļu pārm
ērīšanu. Ievērot loga ailes sam

azināšanos siltum
izolācijas 

slāņa dēļ. Logu vai durvju bloka izm
ēram

 ir jābūt tādam
, lai pec tā ievietošanas ailē, būtu iespējam

s pa 
visu bloka perim

etru izveidot optim
āla biezum

a (30 – 50 m
m

) siltum
izolācijas slāni, no ēkas ārpuses 

nebūtu aizsegts vairak ka 1/3 no logu bloka rām
ja profila platum

a (arī ailes siltināšanas gadījum
ā).

5.
Furnitūra, ja nav norādīts savādāk, atbilstoši eirostandartiem

.
6.

Jālieto savienotājs ar m
etāla stiegrojum

u (nepieciešam
s noslēgts arm

ējum
s rām

ī ar ražotāja garantiju). 
7.

Lai nodrošinātu stikla paketes ilglaicīgu kalpošanu, rām
ja izliecei nodošināt  „C

”  klasei atbilstošu vēja 
slodžu izturību.

8.
D

etalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus skatīties lapā AR
-2.

9.
G

riezum
u skatīt lapā AR

-11, AR
-12.
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