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novadjosla
1

Piezīm
es

Apzīm
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nosaukum
s
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Šķēlum

s

Lietus ūdens novadjosla, betons B20/25 

S
tiegrojum

s, Ø
5 BpI solis 150x150m

m

Blietētu šķem
bu kārta, frakcija 0/45, b=100m

m
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ilts

G
arensienu 

parapeta izbūve
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Tvaika izolācija pa loga perim
etru S

W
S

 - S
oudal Folienband Inside 

vai ekvivalents
Iekšējā logu 

izolācijas lenta
5

M
ezgls

1; 11; 
13; 14 

Loga 

pielaidum
a 

profils

8

Ā
rējā logu 

izolācijas lenta
6

P
rofils ar 

lāseni
79

D
eform

ācijas profils, paredzēts apm
etum

a un arm
ējošās javas 

savienošanai ar loga vai durvju rām
i. Profils, izgatavots no augstas 

kvalitātes PVC
. Izturīgs pret U

V
 stariem

, Sakret ALB
-EW

-06-24 
un/vai ALB-EW

-09-24 vai ekvivalents.

Ārējā difūzijas lente pa loga perim
etru SW

S - Soudal Folienband 
O

utside vai ekvivalents
Zem

apm
etum

a stūra leņķis ar lāseni. PVC
 profils ar arm

atūras 
sietu, kas paredzēts stūriem

 virs logu ailām
 (fasādē), Sakret 

ALB-ED
-C

(01)-25 un/vai ALB-ED
-C

(02)-25 vai ekvivalents.

M
ezgls

1; 11; 
13;  14 

M
ezgls 1; 6; 
11; 14

M
ezgls 1; 2; 

4; 5; 11; 14

M
ezgls 1

Balta palodze

C
okola sistēm

as kom
plekts - cokola profils un stūra profils ar stikla 

šķiedras sietu Sakret ALB-EB-PVC
 vai ekvivalents. 

Tapa ar naglu, solis s=300 m
m

, Sorm
at LY

T U
K KP 6/60  vai 

ekvivalents
Karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 m

m
 ar rūpnieciski krāsotu 

PU
R

AL pārklājum
u, R

U
U

KKI vai ekvivalents

M
ezgls 1; 3; 

11

M
ezgls 1; 13

M
ezgls

1; 10; 
12; 13; 14

Logu iekšējās 

palodzes

C
okola 

profils

Logu ārējās 

palodzes
34 2

Trapecveida profils T18, b=0.5 m
m

 ar PU
R

A
L pārklājum

u

15
Stūra profils ar 

m
ainām

u leņķi

Stūra profils ar m
ainām

u leņķi un sietu EJO
T PVC

 vai ekvivalents

Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 m
m

 ar  PU
R

AL 
pārklājum

u

C
inkots m

etāla leņķis 
100x100x100x1.5m

m

H
idroizolācijas slānis zem

 koka latām
 -

bitum
ena ruļļu m

ateriāls Icopal U
ltra Base vai ekvivalents

Akm
ens vate vai līdzvērtīgs siltum

izolācijas m
ateriāls plānajām

 
apm

etum
a sistēm

ām
 λ

m
in<=0,037 W

/(m
K) - Paroc Linio 15 vai 

ekvivalents

Im
pregnēta koka lata 25(h)x50m

m

C
 sekcijas 

parapeta 

siltināšana

21
N

osegskārds - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u

M
itrum

izturīgs saplāksnis  stiprināt  ar ∅
 5x40 kokskrūvēm

 pie katras 
latas

Im
pregnēta koka lata 50x50m

m
, s=300m

m
.

M
ezgls 6

N
osegskārds - karsti cinkota tērauda loksnes, b=0.5 m

m
 ar  

PU
R

AL pārklājum
u

M
itrum

izturīgs saplāksnis (b=12m
m

) stiprināt ar ∅
 5x40 

kokskrūvēm
 pie katras latas

D
ībeļa un skrūves kom

plekts
FISC

H
ER

 SXR
 10X60 vai ekvivalents

Im
pregnētas koka latas, b=25 m

m

Im
pregnēta koka lata 50-90(h)x50m

m
, s=300 m

m

Tērauda leņķis 70x70x55x2.5 m
m

s= 300 m
m

. Izkārtot pam
īšus katrai latai

M
ezgls 8

A un B sekcijas 

gala sienas 

parapeta 

siltināšana

22

19
Lāsenis

N
erūsējošā tērauda lāsenis, b=0.5 m

m

Nobeigum
a profils ar sietu

D
istanceris PAR

O
C

 XFP 001 vai ekvivalents l=50m
m

Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 m
m

 ar PU
R

A
L 

pārklājum
u

Lāsenis

M
ezgls 3

RU
UKKI ūdensnotekas sistēm

a: Konektors Ø
125/90m

m
 , C

auruļu 
stiprinājum

s m
ūrim

 Ø
90m

m
 , Kronšteins m

ūra sienai 175m
m

 , Caurule ∅
90m

m
, L-2,5m

 , Caurules lejasgals Ø
90m

m
 ,  Tekne ∅

 125m
m

, L-4m
 , 

Teknes gals Ø
125m

m
 , Teknes āķis īsais Ø

125m
m

 .

Lāsenis no karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u

Lāsenis no karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u, neilona dībelis  FISC
H

ER
 SX 10x80 ar skrūvi, 

s=500m
m

Pastiprinātais stūra profils ar arm
atūras sietu Ejot P

R
O

FIL 320 vai 
ekvivalents

Palodzes profils Sakret M
AT D

/08

Sānu lāsenis

Profils ar lāseni

           Stūra 

pastiprinātais profils

N
eaizstikloto 

lodžiju m
argu 

apšuvum
s

N
obeigum

a 

profils

N
osegskārds - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 m

m
 ar  PU

R
AL 

pārklājum
u

Tapa ar naglu, solis s=300 m
m

, S
orm

at LYT U
K KP 6/60  vai 

ekvivalents

N
osegskārds - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 m

m
 ar PU

R
AL 

pārklājum
u

C
inkots m

etāla leņķis 200x100x150x1.5, s=300m
m

M
itrum

izturīgs saplāksnis 20(h)x200m
m

Im
pregnēta koka lata 80(h)x50m

m
, s=650m

m
Im

pregnēta koka lata 100(h)x50m
m

, s=600m
m

Leņķis 70x70x50x2.5, s=600m
m

, izkārtot pam
īšus

Stiprinājum
a dībelis FISCH

ER SX 12X60. F izraušana = 1.5 k

Akm
ens vates jum

ta siltum
izolācijas plāksne PAR

O
C

 R
O

S 30, 
λm

in<=0,037 W
/(m

K) vai ekvivalents, b=100m
m

Akm
ens vates jum

ta siltum
izolācijas plāksne PAR

O
C

 R
O

S 30, 
λm

in<=0,037 W
/(m

K) vai ekvivalents, b=80m
m

Akm
ens vates jum

ta siltum
izolācijas plāksne PAR

O
C

 R
O

B 50, 
λm

in<=0,037 W
/(m

K) vai ekvivalents, b=20m
m

Jum
ta siltum

izolācijas lokšņu stiprinājum
a teleskopiskais dībelis 

Ejot EcoTek  Ø
50 m

m
 ar skrūvi FB

S
 -R

-6.3 vai ekvivalents

Pārejas borts (PA
R

O
C

 R
os 30 vai ekvivalents)

M
ezgls 17

M
ezgls 17

M
ezgls

2; 4; 
5 

M
ezgls

4; 5; 
12 

M
ezgls 3

 Lodžijas jum
tu 

un lodžijas 

jum
tu virs 

dzīvojam
ām

 

daļām
 

siltināšana

Siltinājum
s pie 

kāpņu telpas 
jum

ta

N
eilona dībelis Ø

10m
m

 FISC
H

ER
 SX

 10X100. D
ībeļa m

arku 
izvēlēties pēc m

ateriāla kurā tas jāiestiprina. 

Ventilācijas skursteņa jum
tiņš un nosegskārds ventilācijas 

skurstenim
,  karsti cinkots skārds b=0.6 m

m
.  Katra skursteņa 

nosegskārda izm
ērus precizēt objektā uz vietas. 

Ventilācijas skursteņa nosegjum
tiņa stiprinājum

s- 
karsti cinkota skārda detaļa 30x4m

m
. 

Ventilācijas skursteņa nosegjum
tiņa stiprinājum

s- 
karsti cinkota skārda detaļa 50x2m

m
 pa skursteņa perim

etru. 

N
osegskārds - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5, l=360m

m
, ar 

PU
R

AL pārklājum
u

M
itrum

izturīgs saplāksnis, b=20m
m

 

C
inkots m

etāla leņķis 150x150x100x1.5, s=300m
m

Tērauda leņķis 90x90x3m
m

, s=300m
m

M
ezgls 2

M
ezgls 2

M
ezgls 12

M
ezgls 12

M
ezgls 9

M
ezgls 7

M
ezgls 11

M
ezgls15

M
ezgls17

PIEZĪM
ES:

1.
N

orobežojošo konstrukciju elem
entu num

erācija nav 
savstarpēji saistīta. N

um
erācija spēkā tikai vienas 

norobežojošās  konstrukcijas robežās.  
2.

Projektā dotās atsauksm
es uz konkrētu firm

u izstrādātiem
 

būvm
ateriāliem

 ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un  
pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izm

antot citu firm
u 

izstrādājum
us, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir 

ekvivalenti, vai  augstāki nekā projektā norādītam
 

būvm
ateriālam

. 
3.

Projektā dotie sienu apjom
i var atšķirties no energoauditā 

norādītajām
, jo energoaudita fasādes koplaukum

s noteikts  
vadoties no apkurinām

o platību norobežojošām
 konstrukcijām

 
pa ēkas ārējo perim

etru. 
4.

Izm
antot sertificētus stiklu šķiedras sietus ar speciālu 

polim
ēru pārklājum

u, kas iestrādājam
i apm

etum
a javas kārtā. 

5.
Visus m

ateriālu apjom
us būvorganizācijai precizēt un 

saskaņot ar pasūtītāju pirm
s līgum

a slēgšanas.         
6.

Logu m
ontāžu veikt saskaņā ar  "Latvijas Logu un durvju 

ražotāju asociācijas" rekom
endācijām

.  
7.

Siltum
izolācijas m

ateriālu m
ontēt un apm

etum
a apdari 

izveidot saskaņā ar ražotāja instrukcijām
.  

8.
Pārliecināties par visu izm

antoto stiprinājum
u atbilstību 

konstatētajai pam
atnei. Stiprinājum

a dībeļus m
ontēt stabilā  

pam
atnē. M

ontētais dībelis nedrīkst būt izkustinām
s. 

9.
N

epieciešam
os papildizm

ērus precizēt ar projekta autoriem
.  

10.
Veikt durvju, logu un citu elem

entu pārm
ērīšanu pirm

s 
konstrukciju pasūtīšanas. 

M
itrum

izturīgs saplāksnis, b=12m
m

Keram
zīta bloki, b=300m

m
, KO

LLE beton vai ekvivalents.

Javas izlīdzinošais slānis  Baum
it M

M
 100 vai ekvivalents

2427

40

Im
pregnētas koka latas, b=25 m

m

Stiprinājum
a dībeļi H

ilti H
R

D
-C

 8 x120 vai ekvivalents


