
40

100; 200

30-50

S4
Ārsienas loga aiļu 

siltinājum
s (apakšā)

120

Ārsienas loga aiļu 

siltinājum
s (augšā un 

sānos)

30-50

m
ainīgs

7

6 321

4
5

7

6

543
2

1

S3
N

odrošināt siltum
izolācijas m

ateriāla blīvu piekļaušanos 

sienai. 

Līm
javu uzklāt pa siltum

izolācijas loksnes perim
etru.

Siltum
izolācijas stiprināšanas dībeļa  punktveida 

siltum
vadītspēja ≤ 0.002W

/m
²K.

N
odrošināt siltum

izolācijas m
ateriāla blīvu piekļaušanos 

sienai. 

Līm
javu uzklāt pa siltum

izolācijas loksnes perim
etru.

Siltum
izolācijas stiprināšanas dībeļa  punktveida 

siltum
vadītspēja ≤ 0.002W

/m
²K.

Ārsienas siltinājum
s ar 

fasādes akm
ens vati 

b=150m
m

I kategorija pēc E
TAG

004

S1
I

Ārsienas siltinājum
s ar 

fasādes akm
ens vati 

b=150m
m

II un III kategorija pēc 

ETAG
004

S1
II un S1

III 

N
odrošināt siltum

izolācijas m
ateriāla blīvu piekļaušanos 

sienai. 

Līm
javu uzklāt pa siltum

izolācijas loksnes perim
etru.

Siltum
izolācijas stiprināšanas dībeļa  punktveida 

siltum
vadītspēja ≤ 0.002W

/m
²K.

N
odrošināt siltum

izolācijas m
ateriāla blīvu piekļaušanos 

sienai. 

Līm
javu uzklāt pa siltum

izolācijas loksnes perim
etru.

Siltum
izolācijas stiprināšanas dībeļa  punktveida 

siltum
vadītspēja ≤ 0.002W

/m
²K.

1.
Esošā ēkas ārsiena ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu   
2.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
3.

Līm
java Baum

it Starcontact vai ekvivalents
10-20 m

m
4.

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija plānajām

 apm
etum

a sistēm
ām

 - 
λ<=0,037 W

/(m
K

) P
aroc Linio 15 vai ekvivalents

150 m
m

5.
Arm

ējošā javas kārta Baum
it Starcontact vai ekvivalents

ar stikla šķiedras sietu 160 g/m
² Baum

it StarTex 160 vai ekvivalents
3-4 m

m
6.

Arm
ējošā javas kārta Baum

it Starcontact vai ekvivalents 
ar stiklušķiedras sietu 160 g/m

² B
aum

it S
tarTex 160 vai ekvivalents

3-4 m
m

7.
Virsm

as saķeres grunts Baum
it U

niprim
er vai ekvivalents

8.
G

atavais tonētais S
ilikona apm

etum
s

Baum
it SilikonTop vai ekvivalents. Faktūra - akm

entiņi 2.0 m
m

 

1.
Esošā ēkas ārsiena ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu   
2.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
3.

Līm
java Baum

itStarcontact vai ekvivalents
10-20 m

m
4.

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija plānajām

 apm
etum

a sistēm
ām

 - 
λ<=0,037 W

/(m
K

) Paroc Linio 15 vai ekvivalents
150 m

m
5.

Arm
ējošā javas kārta Baum

itStarcontact vai ekvivalents
ar stikla šķiedras sietu 160 g/m

² Baum
it StarTex 160 vai ekvivalents

3-4 m
m

6.
Virsm

as saķeres grunts Baum
it U

niprim
er vai ekvivalents

7.
G

atavais tonētais silikona-silikātu apm
etum

s
Baum

it SilikonTop vai ekvivalents. Faktūra - akm
entiņi 2.0 m

m

C
1

C
okola siltinājum

s 

b=100
m

m
 un krāsota 

apm
etum

a apdare (uz 

stiklašķiedras sieta)

Pirm
s siltum

izolācijas izbūves veikt sienu un paneļu 
šuvju rem

ontu. V
eikt virsm

as sagatavošanas darbus 
un sienas izlīdzināšanu ar B

aum
it StarC

ontact un 
arm

ēšanas sietu.

1.
G

atavs krāsainu akm
entiņu dekoratīvais apm

etum
s

Baum
it  M

osaikTop vai ekvivalents   
1.5 m

m
2.

G
runts B

aum
it U

niP
rim

er vai ekvivalents
1 m

m
3.

Arm
ējošā javas kārta Baum

it StarC
ontact 

ar stiklušķiedras sietu 160 g/m
² B

aum
it S

tarTex vai ekvivalents
3-4 m

m
4.

Arm
ējošā javas kārta Baum

it StarC
ontact 

ar stikla šķiedras sietu 160 g/m
² Baum

it StarTex vai ekvivalents
3-4 m

m
5.

Ekstrudētais polistirols Technonicol XP
S 

C
arbon 35-300 (λ<=0,037 W

/(m
K))vai ekvivalents

100 m
m

6.
Bezšķīdinātāja divkom

ponentu līm
e ar polistirola pildvielu 

Baum
it BituFix 2K

 vai ekvivalents                                                                           10m
m

     
7.

Esošais cokols ar izlīdzinājum
a apm

etum
a kārtu

8.
Elastīga hidroizolācija B

aum
it FlexP

rotect vai ekvivalents

123567

Piezīm
es

Apzīm
ējum

s,

nosaukum
s

Apraksts
Šķēlum

s

8

100

Lodžiju sienu siltinājum
s ar 

fasādes akm
ens vati 

b=100m
m

II un III kategorija pēc 

ETAG
004

S2
II un S2

III 
100

N
odrošināt siltum

izolācijas m
ateriāla blīvu piekļaušanos 

sienai. 

Līm
javu uzklāt pa siltum

izolācijas loksnes perim
etru.

Siltum
izolācijas stiprināšanas dībeļa  punktveida 

siltum
vadītspēja ≤ 0.002W

/m
²K.

1267 4 3

1.
Esošā ēkas ārsiena ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu   
2.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
3.

Līm
java Baum

it Starcontact vai ekvivalents
10-20 m

m
4.

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija plānajām

 apm
etum

a sistēm
ām

 - 
λ<=0,037 W

/(m
K

) P
aroc Linio 15 vai ekvivalents

100 m
m

5.
Arm

ējošā javas kārta Baum
it Starcontact vai ekvivalents

ar stikla šķiedras sietu 160 g/m
² Baum

it StarTex 160 vai ekvivalents
3-4 m

m
6.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
7.

G
atavais tonētais silikona-silikātu apm

etum
s

Baum
it SilikonTop vai ekvivalents. Faktūra - akm

entiņi 2.0 m
m

 

1.
Esošā ēkas ārsiena ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu   
2.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niPrim

er vai ekvivalents
3.

Līm
java Baum

itStarC
ontact vai ekvivalents

10-20 m
m

4.
N

edegoša akm
ens vates siltum

izolācija plānajām
 apm

etum
a sistēm

ām
 - 

λ<=0,037 W
/(m

K
) Paroc Linio 15 vai ekvivalents

30 m
m

5.
Arm

ējošā javas kārta Baum
itStarC

ontact vai ekvivalents
ar stikla šķiedras sietu 160 g/m

² Baum
it StarTex 160 vai ekvivalents

3-4 m
m

6.
Virsm

as saķeres grunts Baum
it U

niPrim
er vai ekvivalents

7.
G

atavais tonētais silikona-silikātu apm
etum

s
Baum

it SilikonTop vai ekvivalents. Faktūra - akm
entiņi 2.0 m

m

1.
Esošā ēkas ārsiena ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu   
2.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
3.

Līm
java Baum

it Starcontact vai ekvivalents
10-20 m

m
4.

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija plānajām

 apm
etum

a sistēm
ām

 - 
λ<=0,037 W

/(m
K

) P
aroc Linio 15 vai ekvivalents

30 m
m

5.
Arm

ējošā javas kārta Baum
it Starcontact vai ekvivalents

ar stikla šķiedras sietu 160 g/m
² Baum

it StarTex 160 vai ekvivalents
3-4 m

m
6.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents

8 57 6 1234

150

1234

150
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++ +

Vējtvera sienas siltinājum
s 

ar fasādes akm
ens vati 

b=50m
m

I kategorija pēc E
TAG

004

S5
I

50
124 37 6

N
odrošināt siltum

izolācijas m
ateriāla blīvu piekļaušanos 

sienai. 

Līm
javu uzklāt pa siltum

izolācijas loksnes perim
etru.

Siltum
izolācijas stiprināšanas dībeļa  punktveida 

siltum
vadītspēja ≤ 0.002W

/m
²K.

58

5

1.
Esošā ēkas ārsiena ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu   
2.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
3.

Līm
java Baum

it Starcontact vai ekvivalents
10-20 m

m
4.

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija plānajām

 apm
etum

a sistēm
ām

 - 
λ<=0,037 W

/(m
K

) P
aroc Linio 15 vai ekvivalents

50 m
m

5.
Arm

ējošā javas kārta Baum
it Starcontact vai ekvivalents

ar stikla šķiedras sietu 160 g/m
² Baum

it StarTex 160 vai ekvivalents
3-4 m

m
6.

Arm
ējošā javas kārta Baum

it Starcontact vai ekvivalents 
ar stiklušķiedras sietu 160 g/m

² B
aum

it S
tarTex 160 vai ekvivalents

3-4 m
m

7.
Virsm

as saķeres grunts Baum
it U

niprim
er vai ekvivalents

8.
G

atavais tonētais S
ilikona apm

etum
s

Baum
it SilikonTop vai ekvivalents. Faktūra - akm

entiņi 2.0 m
m

 

1.
Esošā ēkas ārsiena ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu   
2.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
3.

Līm
java Baum

it Starcontact vai ekvivalents
10-20 m

m
4.

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija plānajām

 apm
etum

a sistēm
ām

 - 
λ<=0,037 W

/(m
K

) P
aroc Linio 15 vai ekvivalents

50 m
m

5.
Arm

ējošā javas kārta Baum
it Starcontact vai ekvivalents

ar stikla šķiedras sietu 160 g/m
² Baum

it StarTex 160 vai ekvivalents
3-4 m

m
6.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents

S6  
50

123456

Pagraba kāpņu telpas 

sienas siltinājum
s pirm

ā 

stāva līm
enī ar fasādes 

akm
ens vati b=50m

m

N
odrošināt siltum

izolācijas m
ateriāla blīvu piekļaušanos 

sienai. 

Līm
javu uzklāt pa siltum

izolācijas loksnes perim
etru.

Siltum
izolācijas stiprināšanas dībeļa  punktveida 

siltum
vadītspēja ≤ 0.002W

/m
²K.

-

--

+
-

+
-

+
-

+
-

+
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1.
Esošā ēkas ārsiena ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu   
2.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
3.

Līm
java Baum

it Starcontact vai ekvivalents
10-20 m

m
4.

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija plānajām

 apm
etum

a sistēm
ām

 - 
λ<=0,037 W

/(m
K

) P
aroc Linio 15 vai ekvivalents

150 m
m

5.
Arm

ējošā javas kārta Baum
it Starcontact vai ekvivalents

ar stikla šķiedras sietu 160 g/m
² Baum

it StarTex 160 vai ekvivalents
3-4 m

m
6.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents

Ēkas bēniņu-dzīvokļu 

starpsienas un  kāpņu 

telpas starpsienas 

siltinājum
s bēniņos ar 

fasādes akm
ens vati 

b=150m
m

S7
150

126 4 35
+

-

N
odrošināt siltum

izolācijas m
ateriāla blīvu piekļaušanos 

sienai. 

Līm
javu uzklāt pa siltum

izolācijas loksnes perim
etru.

Siltum
izolācijas stiprināšanas dībeļa  punktveida 

siltum
vadītspēja ≤ 0.002W

/m
²K.

3005 4 3 1
Bēniņu grīdas siltinājum

s, 

b=300 m
m P2

Pirm
s siltum

izolācijas izbūves attīrīt esošo grīdas virsm
u un ieklāt 

tvaika izolāciju.

*K
āpņu telpas pārsegum

u siltināt ar putupolistirola loksnēm
 Tenapors 

EPS
 50, λ<=0,042 W

/(m
K)                                                  200m

m

1.
Betona virsslānis

50 m
m

2.
Putupolistirola siltum

izolācijas loksnes, λ<=0,038 W
/(m

K)                                                 300m
m

Tenapors EP
S 100 vai ekvivalents

3.
Tvaika izolācija - pret U

V
 stabilizēta 200m

kr. bieza polietilēna plēve
ELT-PE

FO
IL 200 vai ekvivalents

4.
Esošais siltum

izolācijas slānis
5.

Esošā pārsegum
a konstrukcija

Pagraba griestu siltināšana
1.st.grīda

1.
Esošais pārsegum

s                                                  
2.

D
ziļas iedarbības grunts 

3.
Virsm

as saķeres grunts Baum
it U

niprim
er vai ekvivalents

 1 m
m

4.
Līm

java Baum
it Starcontact vai ekvivalents

10-20 m
m

5.
Siltinājum

s P
AR

O
C

 C
G

L20cy 
(λ<=0,038W

/(m
K)) (vai ekvivalents)

100 m
m

P3

1345

100

2

Vējtvera griestu siltināšana

1.st.grīda
1.

Esošais pārsegum
s                                                  

2.
D

ziļas iedarbības grunts 
3.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
4.

Līm
java Baum

it Starcontact vai ekvivalents
10-20 m

m
5.

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija plānajām

 apm
etum

a sistēm
ām

 - 
λ<=0,037 W

/(m
K

) P
aroc Linio 15 vai ekvivalents                                                              200m

m
6.      A

rm
ējošā javas kārta Baum

it Starcontact vai ekvivalents
ar stiklušķiedras sietu 160 g/m

² B
aum

it S
tarTex 160 vai ekvivalents

3-4 m
m

7.
Virsm

as saķeres grunts Baum
it U

niprim
er vai ekvivalents

8.
G

atavais tonētais silikona-silikātu apm
etum

s
Baum

it SilikonTop vai ekvivalents.Faktūra - akm
entiņi 2.0 m

m

P4
1345

200

2

++

+ -

-

Sienas apm
etum

a apdare

(grubulis)

12

1.
Esošā ēkas ārsiena ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu   
2.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
3.

Arm
ējošā javas kārta Baum

it Starcontact vai ekvivalents
ar stikla šķiedras sietu 160 g/m

² 
3-4 m

m
4.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
1 m

m
5.

G
atavais tonētais Silikona apm

etum
s

Baum
it SilikonTop vai ekvivalents. Faktūra - akm

entiņi 2.0 m
m

 
3 m

m

S9
Sienas apm

etum
a apdare

(gluds)

35 41235 4

S8

1.
Esošā ēkas ārsiena ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu   
2.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
3.

Arm
ējošā javas kārta Baum

it Starcontact vai ekvivalents
ar stikla šķiedras sietu 160 g/m

² 
3-4 m

m
4.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
1 m

m
5.

D
ekoratīvais apm

etum
s Baum

it Fine Top vai ekvivalents 
1 m

m
6.

Silikona krāsa 2 kārtās Baum
it StarC

olor vai ekvivalents

6

678

Jum
ta segum

s

P
5

Ieejas m
ezgla jum

ta siltinājum
s 

un segum
s P6

13 2

1.       Jum
ta segum

a virskārta - bitum
ena ruļļu m

ateriāls Icopal U
ltra Top vai ekvivalents

2.      Jum
ta segum

a pam
atkārta - bitum

ena ruļļu m
ateriāls Icopal U

ltra Base vai ekvivalents  
3.

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis,

          λ<=0,038 W
/(m

K
), Paroc R

O
B

 80 vai ekvivalents                                                             20 m
m

4.
N

edegoša akm
ens vates siltum

izolācija, λ<=0,038 W
/(m

K
)  

Paroc R
O

S
 30 vai ekvivalents                                                                                           50 m

m
            

5.
Esošais bitum

ena ruļļu m
ateriāls

6.
Esošā pārsegum

a konstrukcija                                                                               

456

1.
Esošā ēkas ārsiena ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu   
2.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
3.

Līm
java Baum

it Starcontact vai ekvivalents
10-20 m

m
4.

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija plānajām

 apm
etum

a sistēm
ām

 - 
λ<=0,037 W

/(m
K

) P
aroc Linio 15 vai ekvivalents

50 m
m

5.
Arm

ējošā javas kārta Baum
it Starcontact vai ekvivalents

ar stikla šķiedras sietu 160 g/m
² Baum

it StarTex 160 vai ekvivalents
3-4 m

m
6.

Virsm
as saķeres grunts Baum

it U
niprim

er vai ekvivalents
7.

G
atavais tonētais S

ilikona apm
etum

s
Baum

it SilikonTop vai ekvivalents. Faktūra - akm
entiņi 2.0 m

m
 

N
odrošināt siltum

izolācijas m
ateriāla blīvu piekļaušanos 

sienai. 

Līm
javu uzklāt pa siltum

izolācijas loksnes perim
etru.

Siltum
izolācijas stiprināšanas dībeļa  punktveida 

siltum
vadītspēja ≤ 0.002W

/m
²K.

Ārsienas siltinājum
s ar 

fasādes akm
ens vati 

b=50m
m

II un III kategorija pēc 

ETAG
004

S5
II un S5

III

567 34 2 1
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+
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N
orobežojošo konstrukciju tipi

R
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R
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R
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D
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d
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en
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o
efektivitāte
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g
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m
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P
9-F

V
A

-2018

1.
H

idroizolācija - M
ariseal 250 vai ekvivalents

2.
G

runts  - M
ariseal 710 vai ekvivalents

3.
Esošais jum

ta plātne (attīrīta, sarem
ontēta)

3
2 1

+

+

-

-

4

1.       Jum
ta segum

a virskārta - bitum
ena ruļļu m

ateriāls Icopal U
ltra Top vai ekvivalents

2.      Jum
ta segum

a pam
atkārta - bitum

ena ruļļu m
ateriāls Icopal U

ltra Base vai ekvivalents  
3.

Esošais bitum
ena ruļļu m

ateriāls
4.

Esošā pārsegum
a konstrukcija                                                                               

34
+

Ieejas m
ezgla jum

ta segum
s

P7
12

-

Jum
ta

siltinājum
s, 

b=200 m
m

P
1

ŠĶĒR
SG

R
IEZU

M
S

1.     Jum
ta segum

a virskārta - bitum
ena ruļļu m

ateriāls 
       Icopal U

ltra Top vai ekvivalents
2.     Jum

ta segum
a pam

atkārta - bitum
ena ruļļu m

ateriāls
        Icopal U

ltra Base vai ekvivalents
3.     C

ieta, nedegoša, m
itrum

izturīga akm
ens vates plāksne, λ≤0.039 W

/(Kxm
²)    20 m

m
        PAR

O
C

 R
O

B 80 vai ekvivalents
4.     Vēdināšanas kanāls izolācijas m

ateriālā
5.     C

ieta, nedegoša, m
itrum

izturīga akm
ens vates plāksne ar ventilācijas 

100 m
m

        kanāliem
, λ≤0.039 W

/(Kxm
²)

        PAR
O

C
 R

O
S 30g vai ekvivalents m

ateriāls
6.     C

ieta, nedegoša, m
itrum

izturīga akm
ens vates plāksne, λ≤0.039 W

/(Kxm
²) 

80 m
m

        PAR
O

C
 R

O
S 30 vai ekvivalents

7.     Esošais bitum
ena ruļļu m

ateriāla jum
ta segum

s
8.     Esošais siltum

izolācijas slānis (keram
zīts, gāzbetons)

9.     Esošais trešā stāva pārsegum
a, jum

ta panelis
10.   Jum

ta siltum
izolācijas lokšņu stiprinājum

a teleskopiskais dībelis 

        Ejot EcoTek  Ø
50x ar skrūvi FBS -R

-6.3 vai ekvivalents

12345789

80

6

100 20

Siltum
izoplācijas loksnes pie jum

ta m
ehāniski stiprināt ar siltum

izolācijas dībeļiem
 - Ejot 

EcoTek Ø
50x165 (vai ekvivalents). Jum

ta siltum
izolācijas slāni m

ehāniski jāfiksē pie 
stabilas jum

ta virsm
as caur jum

ta segum
a pam

atslāni šuvju pārlaidum
u vietās.

Stiprinājum
u skaits - 5 gab./m

² 2 m
 zonā no ēkas m

alām
, un 2 gab./m

² ēkas centrālajā

daļā (ņem
t vērā, ka 

jānodrošina divi m
ehāniskie stiprinājum

i uz katru loksni centrālajā 
ēkas daļā).
Teleskopisko stiprinājum

u izvēles princips: atkarībā no izolācijas
m

ateriāla biezum
a 

jāizvēlas pats garākais iespējam
ais dībelis, kura

garum
s nepārsniedz izolācijas biezum

u. 

Tad jāpiem
eklē skrūve,ievērojot starpību starp 

dībeļa garum
u un izolācijas biezum

u, kā 
ar

apstākli, ka skrūve 15 m
m

 garum
ā paliek dībelī, bet 60 m

m
 garum

ā
tai jāieiet jum

ta nesošajā virsm
ā.

Ieklājot siltinājum
u nodrošināt, lai horizontālās un vertikālās siltinājum

a
plaknes

pārklātos pam
īšus.

Jum
ta siltum

izolācijas slāņa ventilācija nodrošina ar ventilējam
iem

 parapetiem
 pa ēkas 

perim
etru un deflektoriem

 pie jum
ta satekām

 (virs ventilācijas rievu savienojošajiem
 

kanāliem
)
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+

-
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PIEZĪM
ES:

1.
N

orobežojošo konstrukciju elem
entu num

erācija nav savstarpēji saistīta. N
um

erācija spēkā tikai vienas norobežojošās  konstrukcijas robežās.  
2.

Projektā dotās atsauksm
es uz konkrētu firm

u izstrādātiem
 būvm

ateriāliem
 ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un  pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izm

antot citu firm
u 

izstrādājum
us, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai  augstāki nekā projektā norādītam

 būvm
ateriālam

. 
3.

Projektā dotie sienu apjom
i var atšķirties no energoauditā norādītajām

, jo energoaudita fasādes koplaukum
s noteikts  vadoties no apkurinām

o platību norobežojošām
 konstrukcijām

 pa 
ēkas ārējo perim

etru. 
4.

Izm
antot sertificētus stiklu šķiedras sietus ar speciālu polim

ēru pārklājum
u, kas iestrādājam

i apm
etum

a javas kārtā. 
5.

Visus m
ateriālu apjom

us būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirm
s līgum

a slēgšanas.         
6.

Logu m
ontāžu veikt saskaņā ar  "Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas" rekom

endācijām
.  

7.
Siltum

izolācijas m
ateriālu m

ontēt un apm
etum

a apdari izveidot saskaņā ar ražotāja instrukcijām
.  

8.
Pārliecināties par visu izm

antoto stiprinājum
u atbilstību konstatētajai pam

atnei. Stiprinājum
a dībeļus m

ontēt stabilā  pam
atnē. M

ontētais dībelis nedrīkst būt izkustinām
s. 

9.
N

epieciešam
os papildizm

ērus precizēt ar projekta autoriem
.  

10.
Veikt durvju, logu un citu elem

entu pārm
ērīšanu pirm

s konstrukciju pasūtīšanas. 
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