
Ēkas fasādes kategoriju sadalījum
a shēm

a

      Ēkas fasāžu siltināšana un ārējā apdare veidojam
a saskaņā ar  ETAG

 004 
„Eiropas tehniskā apstiprinājum

a pam
atnostādne ārējās siltum

izolācijas sistēm
ām

 ar 
apm

etum
u”.   Tehnisko noteikum

u kopum
s nodrošina siltināšanas sistēm

as produktu 
saderību un  kvalitatīvu galarezultātu. Atbilstība ETAG

 004  paredz siltināšanas 
sistēm

as kalpošanas laiku ne m
azāku par 25 gadiem

. Ēkas fasāde  iedalās vairākās 
zonās, ņem

ot vērā iespējam
o m

ehānisko slodzi uz kādu  no fasādes daļām
:  

Kategorijas:

          · I kategorija - augstākā m
ehāniskās izturības zona  (zona ap ieejas durvīm

). 
Jāveido divas secīgas arm

ējošās  kārtas. Pirm
o arm

ēšanas kārtu  izveido kā 
standarta arm

ējošo kārtu 3-4m
m

. Tai nožūstot, veido  tādu pašu otro arm
ējošo kārtu 

(3-4m
m

).  Pēc pēdējās arm
ēšanas kārtas nožūšanas klāj  zem

apm
etum

a grunti un 
nobeigum

a kārtu - dekoratīvais apm
etum

s 2.5m
m

 (piem
ēram

 - Baum
it SilikonTop vai 

ekvivalents). 

          · II kategorija - vidējās m
ehāniskās slodzes zona (pirm

ā stāva līm
enis un 

fasādes daļas lodžiju zonās). Veido standarta  arm
ēšanas  kārtu (3-4m

m
). Pēc  

arm
ēšanas kārtas nožūšanas klāj zem

apm
etum

a grunti un nobeigum
a kārtu- 

dekoratīvais apm
etum

s 2.5m
m

 (piem
ēram

 - Baum
it S

ilikonTop vai ekvivalents).  

          · III kategorija - m
inim

ālu m
ehānisko bojājum

u iespējas zona (pārējā ēkas 
fasāde). Veido standarta  arm

ēšanas  kārtu (3-4m
m

). Pēc  arm
ēšanas kārtas 

nožūšanas klāj zem
apm

etum
a grunti un nobeigum

a kārtu- dekoratīvais apm
etum

s 
2.5m

m
 (piem

ēram
 - Baum

it SilikonTop vai ekvivalents).  

PIEZĪM
ES:  

1. D
otais kategoriju iedalījum

s un arm
ējum

a apdares kārtas norādītas  saskaņā ar  
Baum

it siltum
izolācijas sistēm

u m
inerālavates plāksnēm

 norādījum
iem

.   
2. Izm

antojot citu firm
u apm

etum
a sistēm

u, ievērot ražotāja norādījum
us un atbilstību 

ETAG
 004.

Fasāžu m
ehāniskās apdares kategorijas
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