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S
iltināta (U

≤
 1.8 W

(m
²xK

), ugunsdroša (E
I30) jum

ta 
lūka. (Jum

ta lūkas m
inim

ālais izm
ērs 0,6x0,8 m

).
Lūku aprīkot ar pneim

atiskām
 lūkas virām

, slēdzeni, 
nodrošnāt aizsardzību pret vēju – divkāršs blīvējum

s 
pa perim

etru.
N

okļūšanai līdz jum
ta lūkai uzstādīt papildus kāpšļus. 

Piezīm
es

1.
S

ienu un elem
entu apzīm

ējum
us skatīt lapā A

R
-2, A

R
-3.

2.
G

riezum
u skatīt lapā A

R
-11, A

R
-12.

3.
N

epieciešam
os papildizm

ērus precizēt ar projekta autoriem
.

4.
V

isus m
ateriālu apjom

us skatīt m
ateriālu apjom

u kopsavilkum
a lapās. 

M
ateriālu apjom

i precizējam
i pēc projektā dotajiem

 rasējum
iem

 un 
situācijas dabā.

5.
Lūka rasējum

os attēloti shem
atiski.

6.
Lapu skatīt kopā ar projekta B

K
 sadaļu.

nokļūšanai uz jum
ta uzstādīt papildus 

kāpšļus. Kāpšļu izvietojum
u precizēt 

objektā uz vietas.
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nokļūšanai uz jum
ta uzstādīt papildus 

kāpšļus. Kāpšļu izvietojum
u precizēt 

objektā uz vietas.
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