
M
ezgls 8

A un B sekcijas gala sienas parapeta siltināšana

M
itrum

izturīgs saplāksnis b=20m
m

5°
Jum

ta hidroizolācija 
M

ariseal vai ekvivalents

M
ezgls 7

Siltinājum
s pie kāpņu telpas jum

ta

C
inkots leņķis 150x150x100x1.5m

m
. 

Stiprināt pie saplākšņa ar soli  s=300m
m

Lāsenis - karsti cinkotas tērauda 
loksne, b=0.5m

m
, ar rūpnieciski 

krāsotas  PU
R

AL pārklājum
u

        Kāpņu telpas jum
ts

N
eilona dībelis 

Ø
10m

m
FISC

H
ER

 SX
10X100.D

ībeļa m
arku 

izvēlēties pēc m
ateriāla kurā tas jāiestiprina. 

G
AU

JAS
 IELA 5, R

ĪG
A, LV-1026

D
A

U
D

ZD
ZĪVO

K
ĻU

 D
ZĪVO

JA
M

Ā
S M

Ā
JA

S
EN

ER
G

O
EFEK

TIVITĀ
TES PA

A
U

G
STIN

Ā
ŠA

N
A

S PA
SĀ

K
U

M
I  

Priežu iela 9, G
robiņa, G

robiņas novads

1:10

28.05.2018

28.05.2018

P9-FVA-2018
PAS

Ū
TĪJU

M
A

 N
R

.

BŪ
V

PR
O

JE
KTA

 V
AD

.:

M
ezgls 7. Siltinājum

s pie kāpņu telpas jum
ta

M
ezgls 8. A un B

 sekcijas galasienas parapeta siltinājum
s

M
Ē

R
O

G
S

AR
H

ĪVA
 N

R
.

LAP
A

A
R

A
K G

. KĀR
KLIŅ

Š

D
. PO

R
IŅ

A

R
AS

ĒJU
M

S

IZSTR
Ā

D
ĀJA:

STAD
IJA

M
A

R
KA

84

17

SIA
 "G

R
O

B
IŅ

A
S N

A
M

SER
VISS" 

R
eģ.N

r. 42103012383
C

eltnieku iela 36, G
robiņa, G

robiņas novads

w
w

w
.baltsunm

elns.lv

P
A

S
Ū

TĪTĀ
JS

O
B

JE
K

TS

R
E

Ģ
. N

R
. 40003659614; B

Ū
V

K
. R

E
Ģ

. N
R

. 1482-R

P
R

O
JE

K
TĒ

TĀ
JS

S
IA

 "B
A

LTS
 U

N
 M

E
LN

S
"

150

40

150

150

90

90

Tērauda leņķis 90x90x3m
m

, 

s=300m
m

200

P
iezīm

es:

1.
D

etalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus un detaļas skatīties 
lapā A

R
-2 un A

R
-3

2.
G

riezum
u skatīt lapā A

R
-11, A

R
-12.

3.
N

epieciešam
os papildizm

ērus precizēt ar projekta autoriem
.

4.
V

isus m
ateriālu apjom

us skatīt m
ateriālu apjom

u kopsavilkum
a 

lapās. M
ateriālu apjom

i precizējam
i pēc projektā dotajiem

 
rasējum

iem
 un situācijas dabā.

40
40

50

5°

     N
osegskārds - karsti cinkota 

tērauda loksne, b=0.5m
m

, ar P
U

R
A

L 
pārklājum

u. 
M

itrum
izturīgs saplāksnis (b=12

m
m

) stiprināt 
ar Ø

 5x50 kokskrūvēm
 pie katras latas 

Zem
 koka konstrukcijām

 jāizveido 
hidroizolācijas slānis - bitum

ena ruļļu 
m

ateriāls

Tērauda leņķis 70x70x55x2.5 m
m

s= 300 m
m

. Izkārtot pam
īšus katrai latai

D
ībeļa un skrūves kom

plekts 
FIS

C
H

E
R

 S
X

R
 10X

60 vai ekvivalents
P

rojektētā dībeļa izraušanās noturība 
0.88 kN

Im
pregnēta koka lata 

50-90(h)x50 m
m

, s= 300 m
m

162

100

202

100

Im
pregnēta koka lata, 

b=25 m
m

    Im
pregnēta koka lata, 

b=25 m
m


