3 Garensienas parapets
Tapa ar naglu, solis
$=300mm, Sormat LYT UK
KP 6/60 vai ekvivalents

3] Garensienas parapets
Lasenis - karsti cinkota térauda
loksne, b=0.5mm, F280mm, ar
rapnieciski krasotu PURAL
parkliajumu

(99—

Mezgls 9

A un B sekcijas garensienas parapets

Pa jumta perimetru uzstadit krasota térauda
drosibas margu. Stkakus noradijumus skatit
projekta BK sadala.

Jumta paneli parklajami ar

jumta hidroizolaciu Mariseal.
Atseviskas vietas jumta paneli
remontéjami

Palodzi iestradat siena.
Savienojuma vietu
apstradat ar atmosféras

noturigs hermétikis
Fasades siltumizolacija -
Paroc Linio 15 (A<=0,037
W/(mK)) vai ekvivalents WS

[3] Palodze - cinkotas térauda
loksnes, b=0.5 mm

8 150

Eso$a sienas konstrukcija

Dz./bet. nosegelements

Jumta paneli parkiajami ar jumta hidroizolaciu
Mariseal. Atseviskas vietas
Jjumta paneli remontéjami

Jumta paneli parkliajami ar
jumta hidroizolaciu Mariseal.
Atseviskas vietas jumta panefi
remontgjami

> \\ W%

f
Eso$a parseguma konstrukcija

A0

Piezimes:

Jumta iesequms (hidroizolacija) Mariseal, kas uzklats uz eso§am jumta dz./bet. konstrukcijam. Pirms jumta

ieseguma izbiives veicami sekojosi jumta konstrukciju remonta darbi ar betona virsmu remonta sistému Ceresit

PCC vai ekevivalents:

1. Attirit jumta panelu virsmu no netirumiem un visam abrazivam dalinam (smiltis, sinas, atslanojusiem
betona atlikumiem).

2. Visas atsegtas stiegras apstradat ar antikorozijas krasojumu.

3. Jumta platpu un dzelzshetona silu bojato betona virsmu atjauno$anas detalizétu tehnologiju ieteicams
precizét specializétas firmas.

4. Jadarbu veikSanas gaita tiek konstatéti kada jumta dzelzsbetona elementa batiski bojajumi, javeic bojato
elementu papildus pastiprina$ana.

Mezgls 10
Béninu logs

Piezimes:

1. Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus un detalas skatities

lapa AR-2 un AR-3

Griezumu skatit lapa AR-11, AR-12.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma
lapas. Materialu apjomi precizéjami péc projekta dotajiem
raséjumiem un situacijas daba.

w

@. Ventilacijas reste

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

Palodzi iestradat siena.
Savienojuma vietu
apstradat ar atmosféras

O

noturigs hermétikis ITITA
? ) PASUTITAJS SIA "GROBINAS NAMSERVISS"
Reg.Nr. 42103012383
- G Celtnieku iela 36, Grobipa, Grobinas novads
Fasades siltumizolacija - OBJEKTS - . —
Paroc Linio 15 (A<=0,037 _ — DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS

W/(mK)) vai ekvivalents ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANAS PASAKUMI

Priezu iela 9, Grobina, Grobinas novads

[B1 Palodze - cinkotas térauda

loksnes, b=0.5 mm RASEJUMS  Mezgls 9. A un B sekcijas garensienas parapets
Mezgls 10. Béninu logs
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Eso$a sienas konstrukcija
STADIJA AK MEROGS 1:10
MARKA AR LAPA 18
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