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Pagraba plāns

Pirm
s darbu uzsākšanas nepieciešam

s veikt elektrības sadalnes 
atvirzīšanu no ēkas sienas, ievērojot nosacījum

u, ka pēc ēkas siltināšanas 
attālum

s starp kabeļu sadali un ēku ir vism
az 100m

m
. Pirm

s darbu 
veikšanas nepieciešam

s izstrādāt un saskaņot ar sadalnes īpašniekiem
 

(AS “Sadales tīkls”) tehnisko shēm
u. Saglabāt atkārtotā zem

ējum
a 

kontūru. Esošo elektroapgādes objektu pārbūves un dem
ontāžas darbus 

var veikt sertificēts būvkom
ersants, kurš norm

atīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir ieguvis tiesības veikt šādus darbus AS

 “Sadales tīkls”elektrotīklā.
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C
okola siltinājum

s b=100m
m

 un m
asā tonēta apm

etum
a apdare

 (uz stiklašķiedras sieta).

P2
Pagraba griestu (pārsegum

a) siltinājum
s ar akm

ens vates
 griestu lam

ellām
 ar grunstkrāsas pārklājum

s, b=100 m
m

.

C
1

R
-1

R
ūpnieciski krāsotas m

etāla ventilācijas 
restes ar m

ehānisku regulācijas funkciju.

R
-1

R
ūpnieciski krāsotas m

etāla ventilācijas 
restes ar m

ehānisku regulācijas funkciju.

R
-1

R
ūpnieciski krāsotas m

etāla ventilācijas 
restes ar m

ehānisku regulācijas funkciju..
  Betonējum

s zem
 pilastriem

. 
Skatīt projekta B

K sadaļu.

  Betonējum
s zem

 pilastriem
. 

Skatīt projekta B
K sadaļu.

  Betonējum
s zem

 pilastriem
. 

Skatīt projekta B
K sadaļu.

  Betonējum
s zem

 pilastriem
. 

Skatīt projekta B
K sadaļu.

R
-2

Pagraba logu gaism
as šahtām

 uzstādīt 
rūpnieciski krāsota tērauda nosegrestes.

R
-2

Pagraba logu gaism
as šahtām

 uzstādīt 
rūpnieciski krāsota tērauda nosegrestes.

R
-2

Pagraba logu gaism
as šahtām

 uzstādīt 
rūpnieciski krāsota tērauda nosegrestes.

R
-3

R
-3

R
-3

R
-3

R
-3

R
-3

R
-3

R
-3

     Betonējum
s zem

 pilastriem
. 

Skatīt rojekta BK
 sadaļu.

     Betonējum
s zem

 pilastriem
. 

Skatīt rojekta BK
 sadaļu.

     Betonējum
s zem

 pilastriem
. 

Skatīt rojekta BK
 sadaļu.

     Betonējum
s zem

 pilastriem
. 

Skatīt rojekta BK
 sadaļu.

  Betonējum
s zem

 pilastriem
. 

Skatīt projekta B
K sadaļu.

  Betonējum
s zem

 pilastriem
. 

Skatīt projekta B
K sadaļu.

  Betonējum
s zem

 pilastriem
. 

Skatīt projekta B
K sadaļu.

  Betonējum
s zem

 pilastriem
. 

Skatīt projekta B
K sadaļu.

PIEZĪM
ES

1.
D

etalizētus norobežojošo konstrukciju tipus skatīties lapā AR
-2.

2.
G

riezum
us skatīt lapā AR

-11,AR
-12.

3.
Logu un durvju specifikāciju skatīt lapās AR

-24, AR
-25.

4.
N

epieciešam
os papildizm

ērus precizēt ar projekta autoriem
. 

5.
Veikt durvju, logu un citu elem

entu pārm
ērīšanu pirm

s konstrukciju pasūtīšanas.
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