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ES

1.
D

etalizētus norobežojošo konstrukciju tipus skatīties lapā AR
-2.

2.
G

riezum
us skatīt lapā AR

-11,AR
-12.

3.
Logu un durvju specifikāciju skatīt lapās AR

-24, AR
-25.

4.
N

epieciešam
os papildizm

ērus precizēt ar projekta autoriem
. 

5.
Veikt durvju, logu un citu elem

entu pārm
ērīšanu pirm

s konstrukciju pasūtīšanas.

D
em

ontēt atkritum
u vadu, aizbetonēt 

caurum
u pārsegum

ā. 

X
D

em
ontēt atkritum

u vadu, aizbetonēt 
caurum

u pārsegum
ā. 

X

M
ezgls 15. 

Siltināta (U
≤ 1.8 W

(m
²xK), 

ugunsdroša (EI30) jum
ta lūka.

Skatīt lapā AR
-22

Jum
ta lūka

Lietusūdens savākšanas 
gūlija

Lietusūdens savākšanas 
gūlija

Lietusūdens savākšanas 
gūlija

Lietusūdens savākšanas 
gūlija

U
zstādīt jaunu rūpnieciski krāsota tērauda 

jum
ta drošības m

argu. 

U
zstādīt jaunu rūpnieciski krāsota tērauda 

jum
ta drošības m

argu. 

U
zstādīt jaunu rūpnieciski krāsota tērauda 

jum
ta drošības m

argu. 

U
zstādīt jaunu rūpnieciski krāsota tērauda 

jum
ta drošības m

argu. 

JL-1

JL-2

JL-2

M
ezgls 7. 

Siltinājum
s pie kāpņu telpas jum

ta

M
ezgls 7. 

Siltinājum
s pie kāpņu telpas jum

ta

M
ezgls 9. 

A un B sekcijas 
garensienas parapets

M
ezgls 9. 

A un B sekcijas 
garensienas parapets

M
ezgls 9. 

A un B sekcijas 
garensienas parapets

M
ezgls 9. 

A un B sekcijas 
garensienas parapets

M
ezgls 9. 

A un B sekcijas 
garensienas parapets

M
ezgls 8. 

A un B gala 
sienas 
parapeta 
siltināšana

M
ezgls 8. 

A un B gala 
sienas 
parapeta 
siltināšana

M
ezgls 8. 

A un B gala sienas parapeta siltināšana

M
ezgls 8. 

A un B gala sienas parapeta siltināšana

M
ezgls 11. 

Lodžijas jum
ta un 

jum
ta virs dzīvojam

ām
 

daļām
 siltināšana

M
ezgls 11. 

Lodžijas jum
ta un 

jum
ta virs dzīvojam

ām
 

daļām
 siltināšana
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Siltum
izolācijas loksnes savstarpēji nobīda pēc šaha principa.   

Loksnes ar ventilācijas rievām
 jānovieto ar tādu savstarpējo 

nobīdījum
u, lai rievas nepārtraukti turpinātos starp savienojošajiem

 
ventilācijas kanāliem

 - kolektoriem
.  

Savienojošo kanālu (loksnēm
 ar ventilācijas rievām

) izvieto 
sateklīnijām

. Kanāla platum
s b=100 m

m
, dziļum

s  d=20m
m

.   
Lai ventilācijas rievu darbību pie lūkām

 un citām
 konstrukcijām

 
nepārtrauktu, vates plāksnēs iegriež  šķērskanālus.   

Virsējās kārtas siltum
izolācijas loksnes (PAR

O
C

 R
O

B
 80 vai 

ekvivalents m
ateriāls) jānovieto ar nobīdījum

u pret  jum
ta vidējā

slāņa siltum
izolāciju. M

inim
ālā lokšņu pārsegšanās - 200m

m
.   

Sīkākus norādījum
us par siltum

izolācijas lokšņu ieklāšanu skatīt 
ražotāju ("Paroc", u.c.) inform

atīvajos  m
ateriālos.  

Pārliecināties par visu izm
antoto stiprinājum

u atbilstību konstatētajai 
pam

atnei. Stiprinājum
a dībeļus m

ontēt  stabilā pam
atnē. 

M
ontētais dībelis nedrīkst būt izkustinām

s. 

Ventilācijas kanāls - kolektors 
Savienojošo kanālu
izgriež ar rokām

, un tam
 ir jābūt

100 m
m

 platam
 un 20 m

m
 dziļam

.

Šis kanāls savieno  rievas, kas
tiek pārtrauktas šķēršļu dēļ. 

Aiz šķēršļiem
 (ventilācijas kanāli utm

l.) izveidot papildus slīpum
u 

(pretslīpum
u), lai nodrošinātu nokrišņu novadīšanu no šķēršļa zonas.

Savienojošais kanāls,kolektors pie šķēršļiem
 

(ventilācijas kanāliem
)

Ventilācijas kanāls - kolektors 
Savienojošo kanālu
izgriež ar rokām

, un tam
 ir jābūt

100 m
m

 platam
 un 20 m

m
 dziļam

.

Šis kanāls savieno  rievas, kas
tiek pārtrauktas šķēršļu dēļ. 

Siltum
izolācijas loksnes Paroc R

O
S 

30g vai ekvivalents ar ventilācijas 
rievām

Aiz šķēršļiem
 (ventilācijas kanāli utm

l.) izveidot papildus slīpum
u 

(pretslīpum
u), lai nodrošinātu nokrišņu novadīšanu no šķēršļa zonas.

Savienojošais kanāls,kolektors

Ventilācijas kanāls - kolektors 
Plato kores savienojošo kanālu izgriež ar rokām

, un 

tam
 ir jābūt 100 m

m
 platam

 un 20 m
m

 dziļam
. Šis 

kanāls savieno visas rievas, kas ved  kores
izvadkanālu virzienā.

Savienojošais kanāls,kolektors

Ventilācijas kanāls - kolektors 
Plato kores savienojošo kanālu izgriež ar rokām

, un 

tam
 ir jābūt 100 m

m
 platam

 un 20 m
m

 dziļam
. Šis 

kanāls savieno visas rievas, kas ved  kores 
izvadkanālu virzienā.

Siltum
izolācijas loksnes Paroc R

O
S 

30g vai ekvivalents ar ventilācijas 
rievām

Virs savienojošajiem
 kanāliem

 uzstādīt aeratorus. 
Ņ

em
t vērā, ka savienojošais kanāls jānobīda no 

jum
ta sateknes līnijas, lai aeratoru izvietojum

s 
netraucētu lietus ūdens kustībai. 
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Jum
ta lūka


