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1. Sienu un elementu apziméjumus skatit lapa AR-2, AR-3.
W RIKRRX 2. Griezumu skatit lapa AR-11, AR-12.
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S N p; | 3. NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.
4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
3 Karsti cinkota térauda marga no SIA "Ripo fabrika" vai ekvivalents. , Kw@ \WE ME%E precizéjami pec projekta dotajiem rasejumiem un
] Balkonu margu konstrukcijas. 5 M\ :mémm:.m d sloti sh iski
W, Rdpnieciski izgatavoti karsti cinkota térauda marga m. hooc Jmom Mmm& umos m.&»m RWM m@mwa I
- stati 40x40x3 mm; . apu skatit kopa ar projekta BK sadalu.
@ - horizontalie elementi 20x30x3 mm, 100x20x3 mm.
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, [15] Stiira profils ar mainamu lenki
, Stira profils ar maindmu lenki ﬂ
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i Palodze - karsti cinkota térauda loksne, _ e . . .
\ b=0.5mm, ar ripnieciski krasotu PURAL Mira bmm:b\ Inajuma pri So\b\m\m
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s .
1

I
%5

200

IETEIKUMI DEFEKTU NOVERSANAI

§ ez m\ S ‘N Mw Plaisas miira siena pastiprinat ar térauda spiralveida enkuriem (enkurus piemekléti atbilstosi Suves biezumam
v . gy = v un mira nestspéjai). Perpendikulari plaisai mira siena izstradat rievu (dzilums ~60 mm). Rievas garums ne
FOQN Q as Sienas S \\ : nasana mazaks ka 500 mm uz katru pusi no plaisas. Rievas marT izstradat ar soli 200mm. Plaisu un rievas attirit ar
saspiestu gaisu. Suves jaieklaj viena karta java SPIRALANKERMORTEL (vai ekvivalents), tad ievieto

[6] Aréja difzijas lente pa loga spiralenkurus un ieklaj otru javas kartu. Suvju un plaisu vietas aizpilda ar remontjavu.
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M&E&ﬁo\mgmm materialu 3] Skérda palodze, no § A : A Q
veyums ripnieciski krasotas PROJEKTETAJS
4\\ térauda loksnes, b=0.5 mm. ; SIA "BALTS UN MELNS"
a izolacija LFQ Trapecveida profils T18, b=0.5 mm REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
lente pa loga perimetru Akmens vate vai lidzvértigs ) .\m:.au.&msms krasotu PURAL GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
WS\\M No:mm\ o vai siltumizolacijas materials planajam parklajumu www.baltsunmelns.lv
olienbana insiae val & apmetuma sistémam Balkonu margu konstrukcias. ITITA
) oSy S 3 PASUTITAJS
ekvivalents 2 Ekstrudeta putupolistirola Karsti cinkota térauda marga no SIA "GROBINAS NAMSERVISS"
siltumizolacijas slanis Demontét eso$o virshetona sequmu _——T-- SIA "Ripo fabrika" vai ekvivalents. xmm.za AN.S..WSNQS . .
Péc stiorinai S . o Celtnieku iela 36, Grobipa, Grobinas novads
éc stiprinajuma detalu iestrades Lasenis - nerdséjosa SBIERTS
= Hidroizolacijas slanis izbavet jaunu atri cietéjosu gridas terauda lasenis, b=0.5 mm DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
DOOK| I Baumit SockelSchutz slanis ar kritumu Baumacol Preciso vai ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANAS PASAKUMI
o Flezible vai ekvivalents ekvivalents Priezu iela 9, Grobipa, Grobinas novads
RN o - - . Y. . .
7 Aukstumizturigas keramikas plaksnes (pretsiides klase R11) ar RASEJUMS Mezgls 12. mewN..w:EQo \OQN.\E Sw\ gu nsinajums
Suvotaju (uz atbilstosi sagatavotas virsmas) Mezgls 13. LodZijas sienas siltindSana
, Flizu lime Baumacol BOVPROJEKTAVAD.:|  G. KARKLINS 28.05.2018
lexTop/FlexUni vai ekvivalents 9 —
Hidroizolacija Baumit Baumacol Protect vai ekvivalents Lodsi Konstrukcii [ZSTRADAJA: D. PORINA 28.05.2018
ar iestradatam hidroizolacijas lentam 00Zju margu Xonstrukcyas
- T skatit projekta BK sadala
%, Grunts karta (péc vajadzibas)
o Baumit SuperGrund/Grund vai
ekvivalents STADIJA AK MEROGS 1:20
Demontét eso$o virsbetona sequmu Péc stiprinajuma detalu VARKA AR LAPA 20
iestrades izbivét jaunu atri cietéjosu gridas slanis ar kritumu
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Baumacol Preciso vai ekvivalents




