Mezgls 1
Cokola siltindSana

ika izolacija pa
perimetru - SWS - Soudal
Folienband Inside vai ekvivalents

lekséja apdare - >

® GipSkartona plaksne Knauf GREEN vai ekvivalents 5
® Ripnieciski sagatavotas Spaktele Sakret FIN plus
vai ekvivalents (sagatavojot virsmu)
o Krasojums Flugger Flutex 10 vai ekvivalents
(ieprieks sagatavojot virsmu).

lidzvertigs siltumizolacijas
materials A<=0,038 W/(mK) -
Paroc CGL 20cy vai
ekvivalents

PVC profils ar armatiiras sietu, kas
paredzéts stdriem virs logu ailam

S3

E oga pielaiduma profils Sa

un/vai ALB-EW-09-24 vai vai ekvivalents

Loga konstrukcija

Montazas putu blivéjums

_M_ vma&mwmmam piesléguma profils Sakret
ALB-EW-CS(01)-20 vai ekvivalents

Palodzes profils Sakret MAT D/08 vai ekvivalents

3| Aréja palodze - karsti cinkotas térauda

35-40 loksnes, b=0.5 mm ar rdpnieciski krasotu

perimetry - SWS - Soudal
Folienband Inside vai
ekvivalents

PURAL parklajumu

SWS - Soudal Folienband Outside vai ekvivalents

Siltinajuma enkurojo$o dibelu
\\ izvietojumu shému skatit lapa AR-27

Cokola sistémas komplekts - cokola profils un

stdra profils ar stikla Skiedras sietu Sakret
ALB-EB-PVC vai ekvivalents.

polistirola pildvielu

Baumit BituFix 2K vai ekvivalents
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Siltumizolacijas risinajums

pie iejas mezglu gridas

Fasades izolacijas dibeli

Ekstrudéta
putupolistirola
siltumizolacija
b=150mm.

Flizéts bortin$ - aukstumizturigas keramikas

150

plaksnes ar Suvotaju

250

uma vietu apstradat ar

N

N\

Hidroizolacija Baumit Baumacol

Protect ar iestradatam hidroizolacijas

lentam vai ekvivalents

Fasades izolacijas dibeli

Ekstrudéta
putupolistirola
siltumizolacija
b=50mm.

Flizéts bortin$ - aukstumizturigas keramikas

plaksnes ar Suvotaju

250

btana blivetaj
col Silikon vai ekvivalentu

jguma vietu apstradat ar

otana blivetaju

Hidroizolacija Baumit Baumacol

Protect ar iestradatam hidroizolacijas
lentam vai ekvivalents

H Jaunizbavéjama lietus Gdens novadjosla. Joslu betonét uz

Piezimes:

blietétu Skembu b=100mm slana un vidéji rupjas
(nekakumojoSas) blietétas smilts slana. Apmali veidot 5%
slipuma. Jaunizbavéjamas apmales stiegrojums @5 Bpl solis

150x150mm. Apmalei veidot deformacijas Suvi ik péc 2m.

zem tas laika gaita izveidojuSos organikas grunts slani, kur

aizstat un planoto apmales vietu uzpildit lidz nepiecieSsamajam

limenim ar vid&ji rupju smilti, kuru nepiecieSams blietét pa
200mm biezam kartam.

1. Detalizétus norobeZojo$as konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.

2. Griezumus skatit lapa AR-11, AR-12.
3. Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

argapmall nepleciesSams novax

acol Silikon vai ekvivalentu
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